
SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA KANAŁÓW ODWADNIAJĄCYCH SE-OK NISKICH

Z NAWIERZCHNIĄ BRUKOWĄ

KLASA  OBCIĄŻENIA  WG  PN-EN  1433
A 15 - C 250 D 400 - E 600
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Obciążenia
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B 125
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A
Klasa
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A A A A

C12/15
C16/20
C20/25

C25/30
C30/37

80
100
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150
200

Podłoże gruntowe stabilizowane

Warstwa nośna podbudowy

Nawierzchnia brukowa

Warstwa nośna podbudowy
Nawierzchnia brukowa

Podłoże gruntowe stabilizowane

Dylatacja podłużna Dylatacja podłużna

Pierścień betonowyPierścień betonowy

A A A A

Podłoże gruntowe stabilizowane

Warstwa nośna podbudowy

Nawierzchnia betonowa

Warstwa nośna podbudowy

Nawierzchnia betonowa

Podłoże gruntowe stabilizowane

Dylatacja podłużna Dylatacja podłużna

Pierścień betonowyPierścień betonowy

Z NAWIERZCHNIĄ BETONOWĄ

A A A A

Podłoże gruntowe stabilizowane

Warstwa nośna podbudowy

Nawierzchnia asfaltowa

Warstwa nośna podbudowy
Nawierzchnia asfaltowa

Podłoże gruntowe stabilizowane

Dylatacja podłużna

Pierścień betonowyPierścień betonowy

Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ
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