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 2. Nazwa wyrobu:  

KANAŁ ODWADNIAJĄCY TYP CE, CE10/15/20/30.L/H00/10/20  (Z OCHRONNĄ 

LISTWĄ KRAWĘDZIOWĄ I KRATKĄ Z ŻELIWA COC)  

 

 3. Klasyfikacja wyrobu: 

23.61.12.1 

 4. Dokumenty odniesienia: 

Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005/A1:2007 „Kanały odwadniające nawierzchnie dla ruchu 

pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności ” 

 5. Przeznaczenie wyrobu: 

 5.1 Informacja podstawowa: 

Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do studzienki odpływowej 

oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej, ogólnospławnej lub bezpośrednio do odbiornika znajdującego się za 

studzienką odpływową. 

 5.2 Zakres stosowania: 

Urządzenia typu „M” – grupa 6  obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym z klasą F900 wg. normy 

PN-EN 1433, m. in. tereny lotnisk, w tym pasy startowe, drogi kołowania, miejsca postojowe samolotów 

pasażerskich i transportowych, doki rozładunkowe itp. 
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 5.3 Szczególny obszar zastosowania: 

Szczególnie rekomendowanym zastosowaniem systemu typu CE są obszary poddane bardzo dużym 

obciążeniom użytkowym, które spowodowane jest ruchem kołowym, np. drogi o wzmożonym ruchu 

samochodów dostawczych i ciężarowych, pasy startowe samolotów. 

 6. Charakterystyka wyrobu: 

 6.1 Parametry podstawowe dla kanałów typu CE: 

� Konstrukcja: Kanał odwadniający składa się z korytka oraz kratki żeliwnej COC.  

� Materiał: Korytko wykonane jest z polimerobetonu listwami żeliwnymi umożliwiającymi 

uniwersalne (śrubowe, zatrzaskowe lub podwójne zatrzaskowo-śrubowe)  mocowanie kratek.  

� Szczelność systemu możemy zapewnić przez zastosowanie kitu trwale elastycznego, 

mrozoodpornego. 

� Wymiary: Kanały typ CE występują w czterech szerokościach nominalnych (wewnętrznych): 10, 

15, 20 i 30cm, a każda z szerokości w trzech głębokościach oznaczanych 00, 10, 20.  

� W kanałach istnieje możliwość wybicia w dnie otworu i osadzenie króćca odpływowego. 

Zestawienie w tabeli poniżej. 

 

L.p. Typ kanału Możliwe rozmiary króćca 

1 CE10 DN75 lub DN110 

2 CE15 DN110 lub DN160 

3 CE20 
DN160 lub DN200 

4 CE30 

 

� Kanały o długości 0,5m i szerokości nominalnej 10cm (CE10.H00/10/20) mają możliwość 

podłączenia kanału odwadniającego o tych samych parametrach pod kątem 90°. 

� Kanały o różnych głębokościach (00, 10, 20) można łączyć ze sobą za pomocą elementu 

kaskadowego, tworząc tym samym spadek kaskadowy. 

� Kanały o szerokości nominalnej (wewnętrznej) 10cm występują w wersji spadkowej. Spadek w 

dnie kanału wynosi 0,6%. Jeden ciąg ma długość 20,0m. Kanały oznacza się symbolem CE10.0xx, 

gdzie xx oznacza kolejny kanał w ciągu. 

� W kanałach CE10.005, CE10.010, CE10.015 i CE10.020 istnienie możliwość wybicia w dnie otworu 

i osadzenie króćca odpływowego wykonanego z PCV lub PEHD DN75 lub DN110. 

� Kanały spadkowe można łączyć z kanałami bezspadkowymi tworząc ciągi o spadku mieszanym: 

bezspadkowe CE10.L00/H00 – spadkowe CE10.001 do CE10.010 – bezspadkowe CE10.L10/H10 – 

spadkowe CE10.010 do CE10.020 – bezspadkowe CE10.L20/H20. W ten sposób można uzyskać 

bardzo długi ciąg odwodnienia. 

� Studzienki odpływowe CE10.SB, CE15.SB i CE20.SB mają możliwość tworzenia połączeń „T”, „L” i 

„krzyżowych” ciągów odwodnienia. 

 Rewizja i czyszczenie: na całej długości systemu oraz przez studzienkę odpływową�  

� Max. klasa obciążeń: F900 

� Zabudowa elementów: w kanałach bezspadkowych musi uwzględniać min. spadek 0,2%. Zalecany 

spadek min. 0,5%. 
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� Współczynnik chropowatości polimerobetonu: n=0,011 

� Remont, konserwacja: nie wymaga 

� Częstotliwość czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem użytkownika 

� Korozja elementów z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowej 

� Korozja elementów żeliwnych: powierzchniowa, pasywacja żeliwa, nie wymaga malowania 

� Procesy starzenia: naturalne 

 6.2 Przepustowość hydrauliczna: 

L.p. 
Typ 

kanału 
Klasa 

Pole 
przekroju  

[m2] 

Obwód 
zwilżony  

[m] 

Przepustowość 
hydrauliczna dla spadku 

podłużnego 0,2%  
[l/s] 

Przepustowość 
hydrauliczna dla spadku 

podłużnego 0,5% 
 [l/s] 

1 CE10.L00 

F900 

0,00637792 0,20696 2,0 3,2 

2 CE10.L10 0,01231424 0,32695 4,4 7,0 

3 CE10.L20 0,01825326 0,44694 6,9 10,9 

4 CE15.L00 

F900 

0,02267832 0,42336 10,3 16,3 

5 CE15.L10 0,03007627 0,52336 14,3 22,7 

6 CE15.L20 0,03747517 0,62336 18,4 29,1 

7 CE20.L00 

F900 

0,04167624 0,57877 23,1 36,5 

8 CE20.L10 0,05152315 0,67877 29,6 46,8 

9 CE20.L20 0,06137134 0,77877 36,1 57,1 

10 CE30.L00 

F900 

0,08030240 0,77672 56,7 89,7 

11 CE30.L10 0,09508761 0,87672 69,4 109,7 

12 CE30.L20 0,10987838 0,97671 82,1 129,9 

 

 7. Zasady montażu: 

 7.1 Charakterystyka  

� Kanały odwadniające CE posiadają na stykach zamki (wklęsłe i wypukłe), które zapobiegają 

poziomym przesunięciom kanałów. Na stykach znajdują się również zagłębienia (rowki) 

umożliwiające uszczelnienie kanału masą trwale elastyczną. 

� Przed wybiciem otworów na podłączenia boczne w studniach i kanałach należy najpierw 

nawiercić otwory na obwodzie części wybijanej w celu osłabienia ścianki (dopuszczalne jest 

nacięcie tarczą diamentową). 

� W trakcie wykonywania zabudowy kanały powinny mieć rozpórki zapobiegające ściśnięciu i 

zniszczeniu ścianek korytka.  

� Kratki żeliwne COC należy wsunąć w zamki zapobiegające przesuwowi i zamocować za pomocą 

śrub lub zatrzasków lub podwójnie (śruba + zatrzask). Istnieje możliwość zastosowania śrub 

antykradzieżowych. 

� WAŻNE: Kanały CE są kanałami typu „M” wg normy PN-EN1433 wymagają dodatkowego 

podparcia w postaci opaski betonowej. Zabudowę kanałów wykonać wg INSTRUKCJI ZABUDOWY 

ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU CE. 
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 7.2 Przykłady zabudowy kanałów CE w zależności od klasy obciążenia i rodzaju nawierzchni. 

NAWIERZCHNIA BRUKOWA

KLASA  OBCIAZENIA  WG  PN-EN  1433

F 900

Klasa
Obciazenia

F 900

A
Klasa
Betonu

A A

C30/37250

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia brukowa

Podloze gruntowe stabilizowane

Dylatacja podluzna

Pierscien betonowy

A A

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia betonowa

Podloze gruntowe stabilizowane

Dylatacja podluzna

Pierscien betonowy

NAWIERZCHNIA BETONOWA

A A

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia asfaltowa

Podloze gruntowe stabilizowane

Pierscien betonowy

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

3 
- 

5 
m
m

3 
- 

5 
m
m

A
3 

- 
5 

m
m

A
A
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 8. Materiał 

 8.1 Wytrzymałość 

 

 8.2 Trwałość: 
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 8.3 Odporność eksploatacyjna: 

 

 9. Elementy systemu CE: 

 9.1 Kanał CE - 1m : 

W1

W2

W3

W1

W2
W3
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 9.2   Kanał CE – 0,5m: 

W1

W2
W3

W1

W2

W3

 

 9.3 Studnia CE10: 

W2

W4

W3

W1

W3

W4

W2

W1
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 9.4 Studnia CE15, CE20: 

CE15/20.L00

CE15/20.L10

CE15/20.L20

CE15/20.L10

CE15/20.L20

n - iloœæ segmentów poœrednich CE15.SBP

Segment 
poœredni
CE15/20.SBP

Segment 
dolny
CE15/20.SBD

Segment 
górny
CE15/20.SBG

CE15/20.L00

Waga 66+nx31.5 kg

Klasa F900 wg PN-EN1433
W2

W3

W1

W3

W1 W2 A - A Listwa ¿eliwna 
VAP40-31

A

A

 

 9.5 Studnia CE30 

W1 A - A B - B

A

A

B

B

W1
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 9.6 Zaślepka: 

 a) Otwarta z króćcem 

W1

A-A W1

A

A

 

 b) Pełna 

W1

W2

W1 W2

W3

W3

 

 9.7 Łącznik kaskadowy 

 

W1

W2

W3

W2

S
Y

T
E

C

W1
W3
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 10. Parametry kanałów odwadniających: 

 a) Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową dla kanałów typu CE10, CE15, CE20 i CE30 

bezspadkowe: 

INDEKS 
PRODUKTU WYSOKOŚĆ 

HZ [mm] 
WYSOKOŚĆ 

HW [mm] 
SZEROKOŚĆ 

DZ [mm] 
SZEROKOŚĆ 

DW [mm] 
DŁUGOŚĆ 

L [mm] Listwy żeliwne 
F900 

dla kanałów typu CE10 

CE10.L00/H00 127 112 154 100 1000/500 

CE10.L10/H10 187 172 154 100 1000/500 

CE10.L20/H20 247 232 154 100 1000/500 

dla kanałów typu CE15 

CE15.L00/H00 225 210 204 150 1000/500 

CE15.L10/H10 275 260 204 150 1000/500 

CE15.L20/H20 325 310 204 150 1000/500 

dla kanałów typu CE20 

CE20.L00/H00 295 280 254 200 1000/500 

CE20.L10/H10 345 330 254 200 1000/500 

CE20.L20/H20 395 380 254 200 1000/500 

dla kanałów typu CE30 

CE30.L00/H00 415 390 354 300 1000/500 

CE30.L10/H10 465 440 354 300 1000/500 

CE30.L20/H20 515 490 354 300 1000/500 

 b) Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową dla kanałów typu CE10, spadkowe: 

INDEKS 
PRODUKTU 

WYSOKOŚĆ [mm] WYSOKOŚĆ [mm] 

SZ
ER

O
K

O
ŚĆ

 D
z 

[m
m

] 

SZ
ER

O
K

O
ŚĆ

 D
w

 

[m
m

] 

D
ŁU

G
O

ŚĆ
 L

 [
m

m
] 

P
O

LE
 P

R
ZE

K
R

O
JU

 

C
ZY

N
N

E 
ŚR

ED
N

IE
 

[m
2 ] 

Listwy żeliwne 
F900 

POCZ.  
Hz-p 

KOŃ. 
Hz-k 

POCZ. 
Hw-p 

KOŃ. 
Hw-k 

CE10.001 127 133 112 118 154 100 1000 0,0104 

CE10.002 133 139 118 124 154 100 1000 0,0110 

CE10.003 139 145 124 130 154 100 1000 0,0116 

CE10.004 145 151 130 136 154 100 1000 0,0122 

CE10.005*
 

151 157 136 142 154 100 1000 0,0128 

CE10.006 157 163 142 148 154 100 1000 0,0134 

CE10.007 163 169 148 154 154 100 1000 0,0140 

CE10.008 169 175 154 160 154 100 1000 0,0146 

CE10.009 175 181 160 166 154 100 1000 0,0152 

CE10.010* 181 187 166 172 154 100 1000 0,0158 

CE10.011 187 193 172 178 154 100 1000 0,0164 

CE10.012 193 199 178 184 154 100 1000 0,0170 

CE10.013 199 205 184 190 154 100 1000 0,0176 

CE10.014 205 211 190 196 154 100 1000 0,0182 

CE10.015* 211 217 196 202 154 100 1000 0,0188 

CE10.016 217 223 202 208 154 100 1000 0,0194 

CE10.017 223 229 208 214 154 100 1000 0,0200 

CE10.018 229 235 214 220 154 100 1000 0,0206 

CE10.019 235 241 220 226 154 100 1000 0,0212 

CE10.020* 241 247 226 232 154 100 1000 0,0218 

* możliwość wybicia w dnie otworu i osadzenie króćca odpływowego DN75 lub DN110 
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 c) Ruszty SYTEC dla kanałów typu CE: 

INDEKS 
PRODUKTU 

MATERIAŁ 
KRATKI 

RODZAJ 
KRATKI 

SPOSÓB MOCOWANIA 
KRATKI 

KLASA 
OBCIĄŻENIA 

DŁUGOŚĆ 
[mm] 

Powierzchnia 
wlotu wody 

[cm2/szt] 

dla kanałów typu CE10 

COC10.05.SW Żeliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprężynka) F900 500 167 

COC10.05.ZW Żeliwo Szczelinowy Śrubowy F900 500 162 

COC10.05.UW Żeliwo Szczelinowy 
Podwójny (zatrzaskowo – 

śrubowy) 
F900 500 162 

dla kanałów typu CE15 

COC15.05.SW Żeliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprężynka) F900 500 289 

COC15.05.ZW Żeliwo Szczelinowy Śrubowy F900 500 282 

COC15.05.UW Żeliwo Szczelinowy 
Podwójny (zatrzaskowo – 

śrubowy) 
F900 500 282 

dla kanałów typu CE20 

COC20.05.SW Żeliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprężynka) F900 500 512 

COC20.05.ZW Żeliwo Szczelinowy Śrubowy F900 500 503 

COC20.05.UW Żeliwo Szczelinowy 
Podwójny (zatrzaskowo – 

śrubowy) 
F900 500 503 

dla kanałów typu CE30 

COC30.05.SW Żeliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprężynka) F900 500 648 

COC30.05.ZW Żeliwo Szczelinowy Śrubowy F900 500 639 

COC30.05.UW Żeliwo Szczelinowy 
Podwójny (zatrzaskowo – 

śrubowy) 
F900 500 639 

 

 11. Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej 

i kratką żeliwną COC: 

INDEKS 
PRODUKTU 

KLASA 
OBCIĄŻENIA 

SPOSÓB 
MOCOWANIA 

KRATKI 
ODPŁYW 

WYSOKOŚĆ 
HZ [mm] 

SZEROKOŚĆ 
DZ [mm] 

SZEROKOŚĆ 
DW [mm] 

DŁUGOŚĆ 
L [mm] 

dla kanałów typu CE10 

CE10.SB.Z.FK 

F900 

Śrubowy 2x110pcv 
(uszczelka) lub 

160pcv (króciec – 
na zamówienie) 

550 154 100 500 

CE10.SB.S.FK Zatrzaskowy 550 154 100 500 

CE10.SB.U.FK Podwójny 550 154 100 500 

dla kanałów typu CE15 

CE15.SB1.Z.FK 

F900 

Śrubowy 

Możliwość 
wybicia otworu 
ф110, ф160 lub 

ф200 i osadzenia 
króćca 

415 204 150 500 

CE15.SB1.S.FK Zatrzaskowy 415 204 150 500 

CE15.SB1.U.FK Podwójny 415 204 150 500 

CE15.SB2.Z.FK Śrubowy 780 204 150 500 

CE15.SB2.S.FK Zatrzaskowy 780 204 150 500 

CE15.SB2.U.FK Podwójny 780 204 150 500 

CE15.SB3.Z.FK Śrubowy 1140 204 150 500 

CE15.SB3.S.FK Zatrzaskowy 1140 204 150 500 

CE15.SB3.U.FK Podwójny 1140 204 150 500 

SE/CE15.SB.P Segment pośredni 360 204 150 500 

dla kanałów typu CE20 
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CE20.SB1.Z.FK 

F900 

Śrubowy 

Możliwość 
wybicia otworu 
ф110, ф160 lub 

ф200 i osadzenia 
króćca 

415 254 200 500 

CE20.SB1.S.FK Zatrzaskowy 415 254 200 500 

CE20.SB1.U.FK Podwójny 415 254 200 500 

CE20.SB2.Z.FK Śrubowy 780 254 200 500 

CE20.SB2.S.FK Zatrzaskowy 780 254 200 500 

CE20.SB2.U.FK Podwójny 780 254 200 500 

CE20.SB3.Z.FK Śrubowy 1140 254 200 500 

CE20.SB3.S.FK Zatrzaskowy 1140 254 200 500 

CE20.SB3.U.FK Podwójny 1140 254 200 500 

SE/CE20.SB.P Segment pośredni 360 254 200 500 

dla kanałów typu CE30 

CE30.SB.Z.FK 

F900 

Śrubowy 
2x200pcv 

(uszczelka) 

835 354 300 500 

CE30.SB.S.FK Zatrzaskowy 835 354 300 500 

CE30.SB.U.FK Podwójny 835 354 300 500 

SE/CE30.SB.P Segment pośredni 320 354 300 500 

SE/CE30.P30 Adapter do podłączenia kanałów  
SE/CE30.L/H00/10 do studzienki odpływowej 

    

* Legenda: Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy) 

 12. Akcesoria pasujące do kanałów typu CE 

DLA KANAŁÓW CE, SE i DM PASUJĄ TAKIE SAME ZAŚLEPKI PEŁNE I ZAŚLEPKI Z KRÓĆCAMI. 

 a) Zaślepki do kanałów bezspadkowych SYTEC: 

INDEKS 
PRODUKTU 

TYP 
PRZEZNACZONA 

DLA WYS. HZ [mm] 
PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH 

MASA 
[kg] 

dla kanałów typu SE/CE10 

SE/CE10.E20 Pełna 127, 187, 247 CE10.L00/10/20, CE10.H00/10/20 1,0 

SE/CE10.OP00 Otwarta z króćcem PEHD ф110 127 CE10.L00, CE10.H00 0,6 

SE/CE10.OP10 Otwarta z króćcem PEHD ф110 187 CE10.L10, CE10.H10 1,0 

SE/CE10.OP20 Otwarta z króćcem PEHD ф110 247 CE10.L20, CE10.H20 1,4 

SE/CE10.OU00 Otwarta z króćcem PCV ф110 127 CE10.L00, CE10.H00 0,6 

SE/CE10.OU10 Otwarta z króćcem PCV ф110 187 CE10.L10, CE10.H10 1,0 

SE/CE10.OU20 Otwarta z króćcem PCV ф110 247 CE10.L20, CE10.H20 1,4 

dla kanałów typu SE/CE15 

SE/CE15.E20 Pełna 225, 275, 325 CE15.L00/10/20, CE15.H00/10/20 3,1 

SE/CE15.OP00 Otwarta z króćcem PEHD ф160 225 CE15.L00, CE15.H00 1,9 

SE/CE15.OP10 Otwarta z króćcem PEHD ф160 275 CE15.L10, CE15.H10 2,6 

SE/CE15.OP20 Otwarta z króćcem PEHD ф160 325 CE15.L20, CE15.H20 3,2 

SE/CE15.OU00 Otwarta z króćcem PCV ф160 225 CE15.L00, CE15.H00 1,9 

SE/CE15.OU10 Otwarta z króćcem PCV ф160 275 CE15.L10, CE15.H10 2,6 

SE/CE15.OU20 Otwarta z króćcem PCV ф160 325 CE15.L20, CE15.H20 3,2 

dla kanałów typu SE/CE20 

SE/CE20.E20 Pełna 295, 345, 395 CE20.L00/10/20, CE20.H00/10/20 4,7 

SE/CE20.OP00 Otwarta z króćcem PEHD ф160 295 CE20.L00, CE20.H00 3,9 

SE/CE20.OP10 Otwarta z króćcem PEHD ф160 345 CE20.L10, CE20.H10 4,8 

SE/CE20.OP20 Otwarta z króćcem PEHD ф160 395 CE20.L20, CE20.H20 5,6 

SE/CE20.OU00 Otwarta z króćcem PCV ф160 295 CE20.L00, CE20.H00 3,9 

SE/CE20.OU10 Otwarta z króćcem PCV ф160 345 CE20.L10, CE20.H10 4,8 

SE/CE20.OU20 Otwarta z króćcem PCV ф160 395 CE20.L20, CE20.H20 5,6 

dla kanałów typu SE/CE30 

SE/CE30.E20 Pełna 415, 465, 515 CE30.L00/10/20, CE30.H00/10/20 8,5 

SE/CE30.OP00 Otwarta z króćcem PEHD ф200 415 CE30.L00, CE30.H00 8,2 

SE/CE30.OP10 Otwarta z króćcem PEHD ф200 465 CE30.L10, CE30.H10 9,4 

SE/CE30.OP20 Otwarta z króćcem PEHD ф200 515 CE30.L20, CE30.H20 10,6 
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SE/CE30.OU00 Otwarta z króćcem PCV ф200 415 CE30.L00, CE30.H00 8,2 

SE/CE30.OU10 Otwarta z króćcem PCV ф200 465 CE30.L10, CE30.H10 9,4 

SE/CE30.OU20 Otwarta z króćcem PCV ф200 515 CE30.L20, CE30.H20 10,6 

 b) Zaślepki do kanałów spadkowych SYTEC: 

INDEKS 
PRODUKTU 

TYP 
PRZEZNACZONA DLA 

WYS. HZ [mm] 
PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O 

INDEKSACH 
MASA 

[kg] 

SE/CE10.E20 Pełna 127, 187, 247 
CE10.001, CE10.005, CE10.010, CE10.015, 

CE10.020 
1,0 

SE/CE10.OP10 Otwarta z króćcem PEHD ф110 187 CE10.010 1,0 

SE/CE10.OP20 Otwarta z króćcem PEHD ф110 247 CE10.020 1,4 

SE/CE10.OU10 Otwarta z króćcem PCV ф110 187 CE10.010 1,0 

SE/CE10.OU20 Otwarta z króćcem PCV ф110 247 CE10.020 1,4 

 

 c) Łączniki kaskadowe SYTEC: 

INDEKS PRODUKTU 
SZEROKOŚĆ DZ 

[mm] 
MASA [kg] 

SE/CE10.SC 130 1,3 

SE/CE15.SC 190 1,5 

SE/CE20.SC 240 2,3 

SE/CE30.SC 340 4,0 

 

Istnieje możliwość indywidualnych rozwiązań (podłączenia boczne, podłączenia pod kątem itp.). 


