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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP CS cS

Polimerobeton CS10.10A/B/C, €S10.10LA/B/C

2. Nazwa wyrobu:

KANAL ODWADNIAJACY TYP LEKKI CS, CS10.10A/B/C, CS10.10LA/B/C

i

3. Klasyfikacja wyrobu:
23.61.12.1
4. Dokumenty odniesienia:

Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005/A1:2007 ,Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu
pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci ”

5. Przeznaczenie wyrobu:
5.1 Informacja podstawowa:

Zebranie i odprowadzenie z powierzchni wéd opadowych do studzienki odptywowej oraz sieci
kanalizacyjnej, deszczowej (ogdlnosptawnej) lub bezposrednio do odbiornika znajdujacego sie za
studzienka odptywowa.

5.2 Zakres stosowania:

v" Urzadzenia typu ,M” — grupy 1-3 obszardéw zastosowania o obcigzeniu zgodnym z klasami A15-
C250 wg. normy PN-EN 1433.
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP CS cS

Polimerobeton CS10.10A/B/C, €S10.10LA/B/C

5.3 Szczegblny obszar stosowania:

Zebranie i odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdw komunikacyjnych dla ruchu pieszego oraz

rowerowego, terendw zielonych np. parkdw, skwerdw, obszaréw przydomowych, w tym garazy

przydomowych, stref przykraweznikowych, powierzchni poboczy nie obcigzonych ruchem, parkingéw lub

zatoczek dla samochoddéw osobowych itp.

6. Charakterystyka wyrobu:

6.1 Parametry podstawowe:

4

AN

AN NI NN

AN NI NI NN

Konstrukcja: Kanat odwadniajacy sktada sie z korytka oraz kratki stalowej CS lub dwdch kratek
zeliwnych COC.

Materiat: Korytko wykonane jest z polimerobetonu bez listew lub z listwami stalowymi ST.
Wymiary: Kanaty typ CS wystepuja w wersji bezspadkowej w czterech wysokosciach
budowlanych: 90 i 50mm dla klasy A15 oraz 110 i 70m dla klasy B125 i C250.

W kanatach 1m istnieje mozliwos¢ wybicia w dnie otworu i osadzenie krééca odptywowego.
Zestawienie w tabeli ponizej.

L.p. Typ kanatu Mozliwe rozmiary krééca
1 CS10.10A/LA

2 CS10.10B/LB DN75 lub DN110

3 €S10.10C/LC

Rewizja i czyszczenie: na catej dtugosci systemu oraz przez studzienke odptywowa
Max. klasa obcigzen: C250
Szczelno$¢ systemu mozemy zapewni¢ przez zastosowanie kitu trwale elastycznego,
mrozoodpornego.
Zabudowa elementéw: w kanatach musi uwzglednia¢ min. spadek 0,2%. Zalecany spadek to 0,5%.
Wspdtczynnik chropowatosci polimerobetonu: n=0,011
Remont, konserwacja: nie wymaga
Sposdb zabudowy: zgodnie z instrukcjg producenta
Typ M — elementy wymagajgce wykonania opaski betonowej

Czestotliwos¢ czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem uzytkownika
Korozja elementéw z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowe;j

Korozja elementéw stalowych: stal ocynkowana

Korozja elementdéw zeliwnych: powierzchniowa, pasywacja zeliwa, nie wymaga malowania
Procesy starzenia: naturalne
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP CS

Polimerobeton

CS10.10A/B/C, CS10.10LA/B/C

CS

6.2 Przepustowos$¢ hydrauliczna:

Pole Obwaéd Przepustowos¢ Przepustowos¢
rzekroju zwilzon hydrauliczna dla spadku | hydrauliczna dla spadku
UDLELEL] Klos2 P ; Y Y podtuznego O,;,% Y podtuznego 0,:%
[mm2] [mm] [l/s] [l/s]
dla kanatéw typu CS10.10A
CS10.10A 5970 201.11 1,8 2,9
CS10.10LA ALS 2830 136.73 0,7 1,1
dla kanatow typu C$10.10B
CS10.10B 6539 213.11 2,0 3,2
B125
CS10.10LB 3390 148.89 0,9 1,4
dla kanatéw typu €$10.10C
CS10.10C 6539 213.11 2,0 3,2
CS10.10LC €250 3390 148.89 0,9 1,4
7. Montaz:

7.1 Charakterystyka:

v/ Kanaty odwadniajgce CS posiadajg na stykach zamki (wkleste i wypukte), ktére zapobiegajg

poziomym przesunieciom kanatow.
v W trakcie wykonywania zabudowy kanaty powinny mieé¢ rozpdrki zapobiegajace $cisnieciu i

zniszczeniu scianek korytka.

v Kratki stalowe CS mocowane sg na wcisk do rowkéw w korpusie kanatu.

v' Kratki zeliwne COC mocowane s3 $rubowo do korpusu kanatu. Istnieje mozliwo$é zastosowania

$rub antykradziezowych.
v' WAZNE: Kanaty CS s3 kanatami typu ,M” wg normy PN-EN1433 i wymagaja dodatkowego
podparcia w postaci opaski betonowej. Zabudowe kanatéw wykona¢ wg INSTRUKCJI ZABUDOWY
ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU CS.

7.2 Przyktady zabudowy kanatéw CS typu ,M” w zalezno$ci od klasy obcigzenia.

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN
A 15 - C 250
NAWIERZCHNIA BRUKOW A

Podloze gruntowe stabilizowane

Warstwa nosna podbudowy
Nawierzchnia brukowa

Dylatacja podluzna
Pierscien betonowy

1433

N
N
N | N
N ‘ N
N N\
N \\ %! S =
N \\ \\ N \\ \\ «
NN \\ \\ N N
A A

Klasa Klasa

Obciazenia Betonu
A 15 80 C12/15
B 125 100 €20/25
€ 250 150 €20/25
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP CS cS

Polimerobeton CS10.10A/B/C, €S10.10LA/B/C

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN 1433
A 15 - C 250

NAWIERZCHNIA BETONOWA

Podloze gruntowe stabilizowane

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia betonowa
Dylatacja podluzna

Pierscien betonowy

/ |

3-5mm

N
N
NN
N N\
N \:1\. =\
Mk <
N NN \\\\

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Podloze gruntowe stabilizowane

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia asfaltowa

Dylatacja podluzna

Pierscien betonowy

3-5mm

>
Q>

A ] A ]
Klasa Klasa
Obciazenia A Betonu
A 15 80 C12/15
B 125 100 €20/25
€ 250 150 €20/25
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KARTA KATALOGOWA

Polimerobeton

SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP CS CS
CS10.10A/B/C, CS10.10LA/B/C

8. Material

8.1 Wytrzymatos$¢

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
przy zginaniu [MPa]

Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton

> &

Wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa]

Polimerobeton Fibrobeton

Beton zwykly

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu [MPa]

Modut sprezystosci wzdtuznej[GPa]

1 50 "//,,/' 2 2
00 2001~
//" 25 4/"
80 yd mz /// P
60+ y
150 7~
40 + // 7 2 100 / %

2047 — 50 17~ —
00 ¥ ' ' 00 r r ./
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton

8.2 Trwatosc¢:
Nasigkliwos¢ [%] Mrozoodpornos¢ [F]
yd 5 3
yd //
5@ (7 T 200~ -
400 7 e -
yd 200,0 g s
30 7 150
/ 1500 7 -
2,00 v //
/ 1000 7 -~
10 V7 __o4c V .
// b ’ 50,0 B e
000 +~ . - 00 ¥ . . -
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
Scieralno$é [em] Gestosé [kg/m?]

P 0 0
060 7
/
050 7 -
e
0,40 + yd
o® {7 -
0
020 v
010 77
,/

000 2 /
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton

.//’/ 2
//
2450 17 //‘ 2
2200
,'/I
2350 4 /_/’ 23 : :
,-//

Beton zwykly Fibrobeton
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP CS

Polimerobeton

CS10.10A/B/C, CS10.10LA/B/C

CS

8.3 Odpornos¢ eksploatacyjna:

Stopien odpornosci chemicznej
KWASY

g Urourel 10purkeoeel sat
10 - odpomokt rakomEs
1-beak adpormok!

Stopien odpornosci chemicznej
SOLE

g uTourel 10purktowel sat
10 -ocpomakt  wakomis
1 -brak acpomale!

100 7 2 100 22
80 + 80 7 5,0 5,0
60 — 60 ~
40 —~ 10 10 40 ~
0,0 r ' ' 1 0,0 + ' ' v

Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton

Stopien odpornosci chemicznej Stopien odpornosci chemicznej

OLEJE i ROPOPOCHODNE ZASADY
g urourel 10purkcowel sak wg urouwrel 10purktosl sak
10 - ocporrolt  yakorEs 10 -odporrolt  wakorks
1 -k ocpormoke! 1 -brak odpormolke!
7 90 9.0
80 ~ 100
S S
6,0 ~ 80 ~
40 ~ 807 22
40 -

20 + F 20 + -
00 + ' , — 00 + : : ,

Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton

9. Elementy systemu CS:

9.1 Kanal CS klasa A-15 1m:
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP CS

Polimerobeton

CS10.10A/B/C, CS10.10LA/B/C

CS

9.2 Kanal CS klasa B125 - C250 1m bez listew

W1
‘/\‘ - T yan " ‘/—\A ‘/_\ - ‘f_\‘ | ‘f‘\- " /\‘ ‘f\‘ ‘/\‘ ‘/\‘ ‘r'\‘ ‘ﬁ “‘
SYTEC | |
WBf_ | N W3 L
— \ opcja - krociec PVC
@110 lub @70
W2
70 ——
= r
110

m

N

Dz

opcja - krociec PVC
?110 lub @70

9.3 Kanat CS klasa B125 - C250 1m z listwa stalowa:

W1
SIIEL T I h
L
W2
2T
Dw
Dz
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP CS cS

Polimerobeton CS10.10A/B/C, €S10.10LA/B/C

9.4 Studnia CS klasa A15 bez listew:

AN

N
Hz

USZCZELKA

9.5 Studnia CS klasa B125 - C250 bez listew:

Hz

USZCZELKA

wli

9.6 Studnia CS klasa B125 - C250 z listwa stalowa:

r*—?w
=
N

Hz

ﬁé\gggggggf
USZCZELKA
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP CS cS

Polimerobeton CS10.10A/B/C, €S10.10LA/B/C

9.7 Zaslepki z polimerobetonu:

a) CS10.30
W1
120 105
-
o :Q e N
SYTEC
C810.30
Rura fit10 80
b) CS10.30L
W1 A-A
120 105
N
D> EPS
= = =
(=1 ~ TEC
SYTEC - 3 s
C510.30L
80
c) CS10.31
w2 W1
2 120
- SYTEC
< CS10.31
:| ’:
L 20
d) CS10.31L
W1 W1
12 120
) SYTEC 2
9 CS10.31L
:‘ ’:
20
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP CS

Polimerobeton

CS10.10A/B/C, CS10.10LA/B/C

CS

10. Parametry kanatéw odwadniajacych:

a) Korytka SYTEC bez ochronnej listwy krawedziowej dla kanatéw typu CS10.104, CS10.10B i
CS10.10C bezspadkowe:
INDEKS Listwy stalowe WYSOKOSE WYSOKOSE SZEROKOSC SZEROKOSC DtUGOSE
PRODUKTU ocynkowane H; [mm] Hy [mm] D, [mm] Dy [mm] L [mm]
dla kanatéw typu CS10.10A
CS10.10A 90 80 120 95 1000
CS10.10AH 90 80 120 95 500
CS10.10AK* Nie wystepuje 90 80 120 95 1000
CS10.10LA 50 40 120 95 1000
CS10.10LK* 50 40 120 95 1000
dla kanatow typu C5$10.10B
€S10.10B 110 80 120 95 1000
CS10.13B 110 80 120 95 500
CS10.10BK* Nie wystepuje 110 80 120 95 1000
CS10.10LB 70 40 120 95 1000
CS10.10LBK* 70 40 120 95 1000
dla kanatéw typu €5$10.10C
€S10.10C 110 80 120 95 1000
€S$10.13C 110 80 120 95 500
CS10.10CK* Nie wystepuje 110 80 120 95 1000
CS10.10LC 70 40 120 95 1000
CS10.10LCK* 70 40 120 95 1000
*Kanat z zamontowanym kré¢cem odptywowym DN75 lub DN110
b) Korytka SYTEC z ochronng listwa krawedziowg dla kanatéw typu CS10.10B i CS10.10C
bezspadkowe:
. WYSOKOSC | WYSOKOSC | SZEROKOSC | SZEROKOSC DLUGOSC
INDEKS Listwy stalowe H, [mm] Hy, [mm] D, [mm] Dy, [mm] L [mm]
PRODUKTU ocynkowane
dla kanatéw typu CS10.10B
CS10.10B.ST 110 80 120 95 1000
CS10.13B.ST 110 80 120 95 500
CS10.10BK.ST* Wystepuje 110 80 120 95 1000
CS10.10LB.ST 70 40 120 95 1000
CS10.10LBK.ST* 70 40 120 95 1000
dla kanatow typu €$10.10C
CS10.10C.ST 110 80 120 95 1000
CS10.13C.ST 110 80 120 95 500
CS10.10CK.ST* Wystepuje 110 80 120 95 1000
CS10.10LC.ST 70 40 120 95 1000
CS10.10LCK.ST* 70 40 120 95 1000

*Kanat z zamontowanym kréécem odptywowym DN75 lub DN110
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP CS

Polimerobeton

CS10.10A/B/C, CS10.10LA/B/C

CS

c) Kratki CSiCOC SYTEC dla kanatow typu CS:

INDEKS MATERIAL RODZAJ SPOSOB MOCOWANIA KLASA DLUGOSC Powierzchnia wlotu
PRODUKTU KRATKI KRATKI KRATKI OBCIAiENIA [MM] wody [cm2/szt]
Dla kanatéw typu CS10.10A
CS10.11 Stal Szczelinowy Zatrzask A15 1000 247
ocynkowana
CS10.11N . stal Szczelinowy Zatrzask A15 1000 247
nierdzewna
Dla kanatéw typu CS.10.10B
C0C10.01 ‘ Zeliwo ‘ Szczelinowy ‘ Srubowy | B125 | 500 ‘ 163
Dla kanatéw typu €S.10.10C
C0C10.01C ‘ Zeliwo ‘ Szczelinowy ‘ Srubowy | C250 | 500 ‘ 163

11. Studzienki odptywowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej
i kratka stalowa CS lub kratka zeliwng COC.

SPOSOB » » »
INDEKS KLASA WYSOKOSC | SZEROKOSC | DtUGOSC
PRODUKTU OBCIAZENIA OCOWANIA ODPEYW H; [mm] D, [mm] L [mm]
KRATKI *
dla kanatow typu C5$10.10A
CS10.5BA | A15 | Zatrzask | DN110 | 300 | 1345 | 500
dla kanatow typu C5$10.10B
CS10.5B.B . 320 134,5 500
C510.5B.B.5T* B125 Srubowy DN110 320 134,5 500
dla kanatéw typu CS10.10C
€510.5B.C . 320 134,5 500
CS10.SB.C.5T* €250 Srubowy DN110 320 134,5 500

* Studzienka z zamontowanymi listwami stalowymi

12. Akcesoria pasujace do kanatéw CS

a) ZaSlepka SYTEC:

WYSOKOSC
Hz [mm)]

INDEKS
PRODUKTU

PRZEZNACZONA DLA KANAtOW O INDEKSACH

MASA
[kel

Dla kanatéw typu C$10.10A, CS10.10B oraz €5$10.10C

CS10.31 Petna 90

CS10.10A, CS10.10AH, CS10.10AK, €S10.108B, CS10.108BH,
CS10.10BK, €S10.10C, CS10.10CH, €S10.10CK,
CS10.10B.ST, CS10.10BH.ST, CS10.10BK.ST, CS10.10C.ST,
CS10.10CH.ST, CS10.10CK.ST

0,30

CS10.31L Petna 50

CS10.10L, CS10.10LK, CS10.10LB, CS10.10LBK,
CS10.10LC, CS10.10LCK, €S10.10LB.ST, CS10.10LBK.ST,
CS10.10LC.ST, CS10.10LCK.ST

0,16

Otwarta z
510.30 kréécem fi110 90

CS10.10A, CS10.10AH, CS10.10AK, CS10.10B, CS10.10BH,
CS10.10BK, €S10.10C, CS10.10CH, CS10.10CK,
CS10.10B.ST, CS10.10BH.ST, CS10.10BK.ST, CS10.10C.ST,
CS10.10CH.ST, CS10.10CK.ST

0,43

Otwarta z
CS10.30L kréécem fil10 >0

CS10.10L, CS10.10LK, CS10.10LB, CS10.10LBK,
CS10.10LC, CS10.10LCK, CS10.10LB.ST, CS10.10LBK.ST,
CS10.10LC.ST, CS10.10LCK.ST

0,50

Istnieje mozliwos¢ indywidualnych rozwigzan.
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