KARTA KATALOGOWA | ODWODNIENIE TUNELOWE KST

Polimerobeton KST

1. Nazwa wyrobu:

SYSTEM ODWODNIENIA TUNELOWEGO Z POLIMEROBETONU

Korytko szczelinowe

lewe KST.OIL lub KST.OLRP Koryfko bezszczelinowe zejsciowe

lewe KS.0ILA-ZR

Zaslepka ZKST.01

Korytko szczelinowe przejazdowe
lewe KSP.OIL

Korytko bezszczelinowe zejiciowe
lewe KS.OILA-ZL

Korytko szczelinowe
lewe KST.0IL

Korytko bezszczelinowe
lewe KSOLLA

Studnia dla kanatu funelowego
lewego SKS.0IL.AN, prawegoe SKS.01R.AT

dwustronna SKSO1AT _—

Korytko bezszczelinowe
prawe KS.01RA

2. Klasyfikacja wyrobu:
26.61.11-00.00
3. Dokumenty odniesienia:

Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005/A1:2007 ,Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego

i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci”.

SYSTEMY | TECHNOLOGIE

spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia -
59-100 Polkowice, ul. Kopalniana 7 S g I E c
tel.: +48 76 72 34 235, fax.: +48 76 72 34 222

e-mail: sytec@sytec.pl http: www.sytec.pl



mailto:sytec@sytec.pl

KARTA KATALOGOWA | ODWODNIENIE TUNELOWE KST

Polimerobeton KST

4. Gwarancja jakosci:

Gwarancjg najwyzszej jakosci jest Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie produkcji oraz handlu kanatow

tunelowych.

5. Przeznaczenie wyrobu:

a. Informacja podstawowa:

Odwodnienia tunelowe sg specjalistyczng grupa produktéw stuzgcg do zebrania i odprowadzenia wody
powierzchniowej w tunelach i drogach prowadzonych w gtebokim wykopie. tgczy w sobie kraweznik z
odwodnieniem liniowym. Montowane jest wzdiuz jezdni w strefie przykraweznikowej, spetnia klase

wytrzymatosci D400.

b. Zakres stosowania:

Urzadzenia typu ,I” — grupy 1-6 obszaréw zastosowania o obcigzeniu zgodnym z klasg A15-F900 wg.
normy PN-EN 1433.

c. Szczegodlny obszar stosowania:

Korytka tunelowe tworzg spojny system odwodnienia liniowego, ktdry ma gtdéwnie zastosowanie
w tunelach drogowych w strefie przykraweznikowej. Liniowa konstrukcja ztozona z prefabrykowanych
elementéw ma za zadanie zbierac i odprowadza¢ wode z powierzchni jezdni a takze tatwopalne ciecze
i inne chemikalia, ktére grozg wybuchem pozaru, co jest szczegdlnie niebezpieczne w tunelu. System
sktada sie z kilku elementdw a wszystkie elementy wystepujg w wersji prawej i lewej w zaleznosci od
strony montazu.

Poszczegdlne elementy systemu tworzg spdjny cigg odwodnienia liniowego, ktdrego optymalna dtugosé
to ok. 50m. Na jeden cigg skifada sie studnia odptywowa, jedno- lub dwusyfonowa, do ktdrej ciecze
prowadzone sg przez system korytek. NajczesSciej bezposrednio przed studnig stosuje sie dwa-trzy
elementy bezszczelinowe, ktdére majg zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie ewentualnego pozaru poprzez
zamkniecie doptywu tlenu. Nastepnie montowane sg kanaty szczelinowe w takiej ilosci aby caty cigg miat
okoto 50m dtugosci. Ostatni element w ciggu jest zaslepiony. W ciggu moga wystepowaé elementy
przejazdowe, gdy jest konieczno$¢ umozliwienia ruchu kotowego np. na zatoczkach bezpieczenstwa.

W systemie korytek tunelowych wystepuje pokrywa rewizyjna, montowana na kanafach szczelinowych,
dzieki ktdrej jest mozliwos¢ okresowego czyszczenia ciggu liniowego. Pokrywa rewizyjna ma szerokosSc
450mm.
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6. Charakterystyka wyrobu:

a. Parametry podstawowe:

v

NN N N N N S N N N N N N RN

Konstrukcja: Jednoczesciowa, lita, monolityczna

Wysokos¢: H=600mm

Materiat: Polimerobeton

Rewizja i czyszczenie: na catej dtugosci systemu oraz przez studzienke odptywowa

Max. klasa obcigzen: D400

Klasa palnosci: A2-s1,d0 materiat niepalny

Spadek wbudowany: 0,0% (elementy bezspadkowe).

Zabudowa elementow: musi uwzglednia¢ min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.
Sposoéb zabudowy: zgodnie z instrukcja producenta

Wspotczynnik chropowatosci polimerobetonu: n=0,011

Czestotliwos¢ czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem uzytkownika
Remont, konserwacja: nie wymaga

Korozja elementdw z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowej

Procesy starzenia: naturalne

Trwato$¢: min. 30 lat

Typ I — elementy nie wymagajace wykonania opaski betonowej

b. Parametry hydrauliczne (przekréj czynny, obwadd zwilzony):

Szerokosé | Wysokosé rz';‘:fo.u Obwéd
Tvb kanat zewnetrzna | zewnetrzna Ez hne jo zwilzony
yp kanaiu kanatu kanatu ynneg kanatu
kanatu
[em] [em] [em?] [em]
KSTO1 37,0 60,0 548,8 724,5
c. Przepustowos$¢ hydrauliczna kanatu:
T Spadek Przepustowos¢
yp podtuzny [%] | hydrauliczna [I/s]
KSTO1 0,2 31,5
KSTO1 0,5 49,8
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d. Przepustowos¢ hydrauliczna rury (przyktadowa):

T Spadek rury Przepustowos¢
yp [%] hydrauliczna [I/s]
PVC-U 315/9,2
(DN300) 1,5 127,93

7. Montaz:

a. Charakterystyka:
v Powierzchnie stykowe: wyposazone w zamki (wkleste i wypukie), ktdre zapobiegaja
poziomym oraz pionowym przemieszczeniom elementéw, co gwarantuje stabilno$¢ systemu
v Szczelnos¢ systemu: umozliwia zamontowanie uszczelki gumowej
v WAZNE: w kazdym przypadku zabudowe systemu odwodnienia tunelowego nalezy wykonaé

wg instrukcji zabudowy producenta.

b. Przyktad zabudowy korytka tunelowego w klasie obcigzen D400:

Dylatacja
CHODNIK termiczna

10 mm

Wkladka
antyadhezyjna 2mm

Podlewka uniwersalna
beton klasy min. N~ |
C16/20 (B20) AN -

~ L= JEZDNIA

o

~

Beton klasy
min.C20/25 (B25) e
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8. Materiat:

Wytrzymato$¢ mechaniczna:

Wytrzymatosé na zginanie [MPa]

230

200

150

0.0

30

o0

Palim=robeton Beton cementowy

Whytrzymatosc na éciskanie [MPa]

Palimerobeton Beton cementowy

Adhezja do stali [MPa]

E,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Polimerobeton Beton cementoay

Modut sprezystosci przy zginaniu [GPa]

Fribkic 50a25a308mm [ pray 23]

w0
150 +
100

501

o0

Polimerobeton Beton cementowy

Trwatos¢:

MasigkliwosE [6]

3,00
4,30

330+
3,00
2,30
2,00 ",*"
130 7~
1,00 ’f_,f',,
oo 1 -

0,0

Polimerchb eton Beton cementoey

Mrozoodpornosc [liczba cykli]

Polimerchb eton Eefom cermeniowy

Scieralnosé [cm]

(=) o
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(=2

0z

020

(=)

000

Polimerob =ion

Beton cementoey
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Odpornos¢ chemiczna:

Odpornosé chemiczna
KWASY
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Odpornosé chemiczna
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Polimercbeton Beton cementowy
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Polimerobeton Beton camentowy

Wiasciwosci materiatu:

Gestosé [kg/m?]

Max. temp. uzycia [°C]

FPolimerobeton Beton cementowy
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Polimercbeton Betan cementowy
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9. Elementy systemu odwodnienia tunelowego:

a. Korytko szczelinowe - 3m:

w1
30

3000

195 Uszczelka

180

600
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65

2L0 65
370

b. Korytko bezszczelinowe - 2,5m:

w1 2 2495

A
i
!
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c. Korytko szczelinowe przejazdowe — 2,5m:

d. Korytko zejSciowe bezszczelinowe
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e. Wpust szczelinowy — 3m:
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f. Studnia rewizyjna:
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g. Zaslepki z polimerobetonu:
__ 370
175
1 |. 1
|II ]
L | - |
II_ '

5675

30

Mat. Polimerobeton
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