
11..  NNaazzwwaa  wwyyrroobbuu::  

SYSTEM MONOBLOCK ME15.L Z POLIMEROBETONU  

 

22..  KKllaassyyffiikkaaccjjaa  wwyyrroobbuu::  

23.61.12.1 

33..  DDookkuummeennttyy  ooddnniieessiieenniiaa::  

Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005/A1:2007 „Kanały odwadniające nawierzchnie dla ruchu pieszego  

i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności ” 

44..  PPrrzzeezznnaacczzeenniiee  wwyyrroobbuu::  

44..11  IInnffoorrmmaaccjjaa  ppooddssttaawwoowwaa::  

 Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do studzienki 

 odpływowej oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej (ogólnospławnej) lub bezpośrednio do odbiornika 

 znajdującego się za studzienką odpływową.  

44..22    ZZaakkrreess  ssttoossoowwaanniiaa::  

� Urządzenia typu „I” –  grupy 1-5 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym  

z klasą A15-E600 wg. normy PN-EN 1433. 

� Urządzenia typu „M” – grupa 6 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym  

z klasą F900 wg. normy PN-EN 1433. 



44..33  SSzzcczzeeggóóllnnyy  oobbsszzaarr  ssttoossoowwaanniiaa::  

Monolityczna konstrukcja oraz zastosowanie polimerobetonu nadają temu rozwiązaniu unikalnych 

cech użytkowych umożliwiających skuteczny odbiór wody w najbardziej ekstremalnych warunkach 

użytkowania. Szczególnie rekomendowanym zastosowaniem systemu monolitycznego są obszary 

poddane bardzo dużym obciążeniom użytkowym usytuowane poprzecznie do kierunku ruchu 

kołowego. 

55..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  wwyyrroobbuu::  

55..11    PPaarraammeettrryy  ppooddssttaawwoowwee::  

��  Konstrukcja: Jednoczęściowa, lita, monolityczna (korpus kanału + ruszt)  

��  Trzy wersje wysokości: ME15.L00 (H=380mm)  

                  ME15.L10 (H=430mm) 

                               ME15.L20 (H=480mm)  

��  Materiał: Polimerobeton  

��  Rewizja i czyszczenie: tylko przez element rewizyjny oraz studzienkę odpływową  

��  Ruszty w elementach rewizyjnych oraz studzienkach odpływowych: żeliwo sferoidalne   

��  Max. klasa obciążeń: E600 (bez opaski betonowej)   

               F900 (z opaską betonową) 

��  Spadek wbudowany: 0,0% (elementy bezspadkowe).   

��  Zabudowa elementów: musi uwzględniać  min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.  

��  Sposób zabudowy: zgodnie z instrukcją producenta  

  Typ I – elementy nie wymagające wykonania opaski betonowej  

  Typ M – elementy wymagające wykonania opaski betonowej    

��  Współczynnik chropowatości polimerobetonu: n=0,011  

��  Częstotliwość czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem użytkownika  

��  Remont, konserwacja: nie wymaga  

��  Korozja elementów z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowej  

��  Korozja elementów żeliwnych: powierzchniowa, pasywacja żeliwa, nie wymaga malowania  

��  Procesy starzenia: naturalne  

��  Trwałość: min. 30 lat  

55..22  PPrrzzeeppuussttoowwoośśćć  hhyyddrraauulliicczznnaa::  

Typ 
Spadek 

podłużny [%] 
Przepustowość 

hydrauliczna [l/s] 

ME15.L00 0,2 15,5 

ME15.L00 0,5 24,6 

ME15.L10 0,2 19,6 

ME15.L10 0,5 31,0 

ME15.L20 0,2 23,8 

ME15.L20 0,5 37,6 

 



55..33  PPaarraammeettrryy  hhyyddrraauulliicczznnee  ((pprrzzeekkrróójj  cczzyynnnnyy,,  pprrzzeekkrróójj  oottwwoorróóww  wwlloottoowwyycchh  rruusszzttuu))::  

 

66..  MMoonnttaażż::  

66..11  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa::  

� Powierzchnie stykowe: wyposażone w zamki (wklęsłe i wypukłe), które zapobiegają 

poziomym oraz pionowym przemieszczeniom elementów. 

� Szczelność systemu: gniazdo na obwodzie wokół kanału wewnętrznego umożliwia 

zamontowanie uszczelki gumowej za pomocą kitu trwale elastycznego, mrozoodpornego. 

� WAŻNE: w każdym przypadku zabudowę systemu MONOBLOCK 15.L należy wykonać  

wg instrukcji zabudowy producenta. 

66..22  PPrrzzyykkłłaadd  zzaabbuuddoowwyy  kkaannaałłuu  mmoonnoolliittyycczznneeggoo  ttyyppuu  „„II””::  

 
 

Typ 

Szer.  

S 

Wys. zew.  

H 

Pole 

przekroju 

czynnego 

Pole całkowite otworów wlotowych rusztu 

Kanał 

monolityczny 

1,0m 

Typ rusztu z 

żeliwa 

sferoidalnego 

 

 

Kanał 

rewizyjny 

 0,5m 

 

[cm²] 

 Studnia  

rewizyjna 

0,5m 

 

[cm²] 

[cm] [cm] [cm2] [cm2] COC15.02 351,23 351,23 

ME 15.L00 21,0 38,0 334,72 
374,69 

 

COC15.03 351,23 351,23 

ME 15.L10 21,0 43,0 409,10 COC15.04 282,65 282,65 

ME 15.L20 21,0 48,0 483,78 COC15.05 289,51 289,51 



 
 

 

 

  
 

 



66..33  PPrrzzyykkłłaadd  zzaabbuuddoowwyy  kkaannaałłuu  mmoonnoolliittyycczznneeggoo  ttyyppuu  „„MM””::  

 

       
 

 

 

          
 

 

 



       
 

77..  MMaatteerriiaałł::  

77..11  WWyyttrrzzyymmaałłoośśćć::  

 

 



77..22  TTrrwwaałłoośśćć::  

 

77..33  OOddppoorrnnoośśćć  eekkssppllooaattaaccyyjjnnaa::  

 



88..  EElleemmeennttyy  ssyysstteemmuu  MMOONNOOBBLLOOCCKK  MMEE1155..LL::  

88..11  KKaannaałł  mmoonnoolliittyycczznnyy  zz  ppoolliimmeerroobbeettoonnuu::   

  

88..22  KKaannaałł  rreewwiizzyyjjnnyy  zz  ppoolliimmeerroobbeettoonnuu::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



88..33  SSttuuddnniiaa  rreewwiizzyyjjnnaa  zz  ppoolliimmeerroobbeettoonnuu::  

  

88..44  ZZaaśślleeppkkii  zz  ppoolliimmeerroobbeettoonnuu::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



99..  AAkkcceessoorriiaa  ddoo  ssyysstteemmuu  MMOONNOOBBLLOOCCKK  MMEE1155..LL..  

99..11  RRuusszzttyy  ii  kkrraawwęęddzziiee  ddoo  kkaannaałłuu  rreewwiizzyyjjnneeggoo  zz  ppoolliimmeerroobbeettoonnuu::   

LLBB  ––  mmooccoowwaanniiee  nnaa  zzaacczzeepp  ;;  CCLL  ––  mmooccoowwaanniiee  nnaa  zzaattrrzzaasskk  

99..22  RRuusszzttyy  ii  kkrraawwęęddzziiee  ddoo  ssttuuddnnii  rreewwiizzyyjjnneejj  zz  ppoolliimmeerroobbeettoonnuu::  

LLBB  ––  mmooccoowwaanniiee  nnaa  zzaacczzeepp  ;;  CCLL  ––  mmooccoowwaanniiee  nnaa  zzaattrrzzaasskk  

  

  

  

Ruszt Materiał 
Klasa 

obciążenia 

Długość 

[mm] 

Typ krawędzi Rodzaj mocowania rusztu Powierzchnia 

wlotu wody 

[cm2/szt] 
Stal ocynk. Żeliwo Krawędź stal. Krawędź żeliw. 

COC15.02 Żeliwo SF C250 500 VA20.20 VAP20.31 LB LB/CL 351 

COC15.03 Żeliwo SF D400 500 VA20.20 VAP20.31 LB LB/CL 351 

COC15.04 Żeliwo SF E600 500 VA20.20 VAP20.31 LB LB/CL 282 

COC15.05 Żeliwo SF F900 500 - VAP10.31 - CL 289 

Ruszt Materiał 
Klasa 

obciążenia 

Długość 

[mm] 

Typ krawędzi Rodzaj mocowania rusztu Powierzchnia 

wlotu wody 

[cm2/szt] 
Stal ocynk. Żeliwo Krawędź stal. Krawędź żeliw. 

COC15.02 Żeliwo SF C250 500 VA20.20 VAP20.31 LB LB/CL 351 

COC15.03 Żeliwo SF D400 500 VA20.20 VAP20.31 LB LB/CL 351 

COC15.04 Żeliwo SF E600 500 VA20.20 VAP20.31 LB LB/CL 282 

COC15.05 Żeliwo SF F900 500 - VAP10.31 - CL 289 


