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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE SE

Polimerobeton SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SO0N, SE10.SOONU

2. Nazwa wyrobu:

KANAtL ODWADNIAJACY NISKI Z OCHRONNA LISTWA KRAWEDZIOWA TYP SE,
SE/SSE10.S00, SE/SSE10.SOON
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3. Klasyfikacja wyrobu:
23.61.12.1
4. Dokumenty odniesienia:

Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005/A1:2007 , Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu
pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci ”

5. Przeznaczenie wyrobu:
5.1 Informacja podstawowa:

Zebranie i odprowadzenie z powierzchni drég, ulic, placow wdd opadowych do sieci kanalizacyjnej,
deszczowej, ogdlnosptawnej lub bezposrednio do odbiornika.
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE

SE

Polimerobeton SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SO0N, SE10.SOONU

5.2 Zakres stosowania:

Urzadzenia typu ,M” — grupy 1-5 obszardéw zastosowania o obcigzeniu zgodnym z klasg A15-E600 wg.
normy PN-EN 1433, m. in. obszary przemystowe o duzym natezeniu ruchu oraz wysokim obcigzeniu itp.

5.3 Szczegdélny obszar zastosowania:

Zebranie i odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdw komunikacyjnych dla ruchu pieszego oraz
rowerowego, terendw zielonych np. parkow, skwerdw, obszaréw przydomowych, w tym garazy
przydomowych, stref przykraweznikowych, powierzchni poboczy nie obcigzonych ruchem, parkingéw lub
zatoczek dla samochodéw osobowych, jezdni drég, poboczy oraz parkingéw dla wszelkiego rodzaju
pojazdow drogowych, obszarow podlegajgcych duzym obcigzeniom spowodowanych ruchem kotowym
np. porty i doki.

6. Charakterystyka wyrobu:
6.1 Parametry podstawowe:

v Konstrukcja: Kanat odwadniajgcy sktada sie z korytka oraz kratki zeliwnej COC.

v'  Materiat: Korytko wykonane jest z polimerobetonu z listwami stalowymi umozliwiajgcymi
Srubowe mocowanie kratek lub z listwami z zeliwa sferoidalnego umozliwiajgcymi zatrzaskowe,
Srubowe badZz uniwersalne (Srubowe lub zatrzaskowe lub podwdjne zatrzaskowo — Srubowe)
mocowanie kratek.

v' Kanaty z listwami stalowymi ocynkowanymi lub nierdzewnymi wystepujg do klasy C250, kanaty z
listwami zeliwnymi wystepujg do klasy E600.

v' Wymiary: Kanaty niskie SE wystepujg w wersji bezspadkowe] (bez spadku dna) w dwdch
wysokosciach budowlanych (zewnetrznych): 8 i 10cm.

v W kanatach istnieje mozliwo$¢ wybicia w dnie otworu i osadzenie krééca odptywowego.
Zestawienie w tabeli ponizej.

L.p. Typ kanatu Mozliwe rozmiary
krééca

1 SE/SSE10 DN75 lub DN110

v' Kanaty o dtugosci 0,5m maja mozliwo$¢ podtaczenia kanatu odwadniajgcego o tych samych
parametrach pod katem 90°.

v’ Istnieje mozliwo$¢ zmiany kierunku przeptywu stosujac specjalny tacznik.
v Rewizja i czyszczenie: na catej dtugosci systemu
v" Max. klasa obcigzen: E600.
v' Zabudowa elementdéw musi uwzgledniaé¢ min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.
v' Wspdtczynnik chropowatosci polimerobetonu: n=0,011.
v' Remont, konserwacja: nie wymaga.
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE

Polimerobet

SE

on SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SO0ON, SE10.SOONU

v Sposdb zabudowy: zgodnie z instrukcja producenta:

AN N NN

Typ M — elementy wymagajgce wykonania opaski betonowej.

Czestotliwos¢ czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem uzytkownika.
Korozja elementdéw z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowe;j.

Korozja elementéw stalowych: stal ocynkowana.

Korozja elementéw zeliwnych: powierzchniowa, pasywacja zeliwa, nie wymaga malowania.
Procesy starzenia: naturalne.

6.2 Przepustowos$¢ hydrauliczna:

Pole Obwad Przepustowos¢ hydrauliczna | Przepustowos¢ hydrauliczna
Typ kanatu Klasa | przekroju | zwilzony | dla spadku podtuznego 0,2% | dla spadku podtuznego 0,5%
[mm2] [mm] [l/s] [/s]
SE/SSE10.S00 B125 5406,66 199,85 1,6 2,5
SE/SSE10.500 C250 5106,82 193,85 14 2,3
SE/SSE10.SO0ON B125 4408,46 179,85 1,2 1,9
SE/SSE10.SOON C250 4109,71 173,85 11 1,7
C250
. 1,4 2,3
SE10.S00U E600 5106,82 193,85
C250
11 1,7
SE10.SOONU £600 4109,71 173,85

7. Zasady montazu:

7.1 Charakterystyka

4

v

Kanaty odwadniajace niskie SE posiadajg na stykach zamki (wkleste i wypukte), ktdre zapobiegajg
poziomym przesunieciom kanatow.

Przed wybiciem otwordow na podtgczenia boczne w kanatach nalezy najpierw nawierci¢ otwory na
obwodzie czesci wybijanej w celu ostabienia S$cianki (dopuszczalne jest naciecie tarcza
diamentowg).

W trakcie wykonywania zabudowy kanaty powinny mie¢ rozpdrki zapobiegajgce Scisnieciu i
zniszczeniu scianek korytka.

Kratki zeliwne COC nalezy wsungé w zamki zapobiegajgce przesuwowi i zamocowaé za pomocg
$rub lub zatrzaskéw lub podwdjnie (Sruba + zatrzask). Istnieje mozliwos¢ zastosowania Srub
antykradziezowych.

WAZNE: Kanaty niskie SE sg kanatami typu ,M” wg normy PN-EN1433 (wymagaja dodatkowego
podparcia), dlatego wymagajg opaski betonowej. Zabudowe kanatéw wykonaé¢ wg INSTRUKCJI
ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU SE/SSE.
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KARTA KATALOGOWA

Polimerobeton

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE SE
SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SO0N, SE10.SOONU

7.2 Zabudowa kanatéw niskich SE w zalezno$ci od klasy obcigzenia i rodzaju nawierzchni.

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN 1433 KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN 1433
A 15 - C 250 D 400 - E 600

NAWIERZCHNIA BRUKOWA

Podloze gruntowe stabilizowane
Warstwa nosna podbudowy

Podloze gruntowe stabilizowane

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia brukowa

Nawierzchnia brukowa

e Dylatacja podluzna Dylatacja podluzna £
it AL e E
,_,r:: Pierscien betonowy Pierscien betonowy i
1 |
m m
<
A A A A
NAWIERZCHNIA BETONOWA
Podloze gruntowe stabilizowane Podloze gruntowe stabilizowane
Warstwa nosna podbudowy Warstwa nosna podbudowy
Nawierzchnia betonowa Nawierzchnia betonowa
e Dylatacja podluzna Dylatacja podluzna £
E E
- Pierscien betonowy Pierscien betonowy i
1 |
S S :
7 '
X \\\\\ \ 1 | h N \
N \\\\\\ N \
N N N
NN \\: \\\\\:\\\ NN
\\ \\\\ \\\ \\\ \\ R <| <t
RS \\ N
RN\ \\ N N
A A A
Klasa Klasa Klasa Klasa
Obciazenia A Betonu Obciazenia A Betonu
A 15 80 C12/15 D 400 150 €25/30
B 125 100 C16/20 E 600 200 €30/3%
€ 250 150 €20/25
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE

Polimerobeton

SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SOON, SE10.SOONU

SE

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN

A 15 - C 250

1433

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN 1433

D 400 - E 600

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Podloze gruntowe stabilizowane

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia asfaltowa

E Dylatacja podluzna
n Pierscien betonowy
1
v
A A
Klasa Klasa
Obciazenia A Befonu
A 15 80 C12/15
B 125 100 C16/20
€ 250 150 €20/25
8. Materiat

8.1 Wytrzymatos$¢

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
przy zginaniu [MPa]

Podloze gruntowe stabilizowane

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia asfaltowa

Pierscien betonowy

3-5mm

A A
Klasa Klasa
Obciazenia A Betonu
D 400 150 €25/30
E 600 200 €30/31

Wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa]

Polimerobeton Beton zwykly

Fibrobeton

90,
25 m,o b |
250 200 1
1 700 1
200 1 60,0 1
500 +
150 1 200 - 30 33
100 + s 300 4
30 200 1 .
01 i @& oo |
00 + v T ¥ 00 « 1 ' "
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Modut sprezystosci wzdtuznej [GPa]
przy roztupywaniu [MPa]
1 350 + 3 3
100 1 300 1
250 +
80 1
200 +4 1
6,0 +
150
40 1 20 2 100 +
0,0 ¥ T T T 00 + T T T

Polimerobeton Beton zwykly

Fibrobeton
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE

SE

Polimerobeton

SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SOON, SE10.SOONU

8.2 Trwatosé:

Nasigkliwos¢ [%]

3
500 - p Y
400 7
30 7
,/’,
200 7
l'm i Vg P .

3
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./"
1T ~ 150,
'///
1 //’ >
//'
T ' '

/
Ve
/
1500 -
/
y,
e

Mrozoodpornos¢ [F]

100,0
50,0
0,00 00
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
Scieralno$é [em] Gestosc [kg/m’]

0 0
o 17
0,50 4////.
0,%0
03
020 "/,/ -
0,10

v

2450
2400
2350
2300

Y

2
. |

0,00 2200
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
8.3 Odpornos¢ eksploatacyjna:
Stopien odpornosci chemicznej Stopien odpornosci chemicznej
KWASY SOLE
g urounel 10purktowe] ot g UTourel l0purktosel a3t
10 -oporrolt  wakorks 10 -ocporrolkt  yakoris
1 -beak acpomalk! 1-beak adpormoke!
10,0 ,’/:‘_/ 85 10,0 ': '/*85
8oy ~ 8oy ~ 5,0 50
60+ - 60+~
40+~ X X 40+
00 +~ ' . 00 +~ ' '
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
Stopien odpornosci chemicznej Stopien odpornosci chemicznej
OLEJE i ROPOPOCHODNE ZASADY
g uroune 10purktowe] sat g umourel 10purktoe] sat
10 -odporolt  yakomis 10 -odpormokt  wakorks
1 -beak acpomalk! 1-beak adpormok!
o 1 00 9 9
807 . . 0 1
60+ _— 80+
40+ 607~ 35
g
e 20+~ .
00 +~ ' ' v 00 +~ , ,

Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton

Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE SE
Polimerobeton SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SO0N, SE10.SOONU

9. Elementy systemu kanatéw niskich SE:
9.1 Kanat niski SE - 1m z listwa stalowa:

a) O wysokosci 10 cm

W1 .
SYTEC {
1 o : : Bl
W3 0
Dw
@110 W2
P75 @ ~
T
b) O wysokosci 8 cm
1000
W1 = P

w2 ]@§
Dn 70 1 ﬂ

9.2 Kanat niski SE - 1m z listwa Zzeliwna:

a) O wysokosci 10 cm

w1 L

s e L,

i\ 1 H

Hw

Hz
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE

SE

Polimerobeton SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SO0N, SE10.SOONU

b) O wysokosci 8 cm

w2

] — e L]

Dn 110
2 - Dz

p—m—

9.3 Kanat niski SE - 0,5m z listwa zeliwng, z podtaczeniem bocznym:

Hz

7
S2/
[

bn 70

a) O wysokosci 10 cm

Wi L I
— y
W2 w3 Dw
CIr———T1 7
T = w‘ = = =
$90 Ff%
= o

b) O wysokosci 8 cm

w1

W2 W3
Dw

)

Hw
Hz

@770 F
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE

Polimerobeton

SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SO0ON, SE10.SOONU

SE

9.4 Kanat niski SE - 0,5m z listwa stalowg, z podtaczeniem bocznym:

a) O wysokosci 10 cm

W1

w2

b) O wysokosci 8 cm

9.5 Zaslepka:

a) Otwarta z kré¢écem

W1

Hz

A-A--
Dz
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE SE

Polimerobeton SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SO0N, SE10.SOONU

b) Peina

W1 A-A

o] | [== % //)
k::j \‘/ AN

Hz
w
<
=
[}
[}

—~A

Dz

10. Parametry kanatéw odwadniajacych:

a) Korytka SYTEC ze stalowa (SE) lub nierdzewng (SSE) ochronna listwa krawedziowa dla
kanatéw niskich SE w klasach A15-C250, bezspadkowe:

INDEKS PRODUKTU WYSOKOSE Hz | WYSOKOSC Hw | SZEROKOSE Dz | SZEROKOSC Dw DtUGOSC
[mm] [mm] [mm] [mm] L [mm]
SE/SSE10.500" 100 75 130 100 1000
SE/SSE10.500H™? 100 75 130 100 500
SE/SSE10.SOON" 80 65 130 100 1000
SE/SSE10.S00NH™? 80 65 130 100 500

1 - Mozliwos¢ wybicia w dnie odptywu,
2 —mozliwosé podtaczenia bocznego kanatéw i tworzenia potaczen , 77, ,L” i ,krzyzowych”.

b) Korytka SYTEC z Zeliwng ochronna listwa krawedziowa dla kanatow niskich SE w klasach
A15-E600, bezspadkowe:

INDEKS PRODUKTU WYSOKOSE Hz | WYSOKOSC Hw | SZEROKOSE Dz | SZEROKOSC Dw DtUGOSC
[mm] [mm] [mm] [mm] L [mm]
SE10.500U*" 100 75 130 100 1000
SE10.SO0HU™? 100 75 130 100 500
SE10.S00NU* 80 65 130 100 1000
SE10.SOONHU™? 80 65 130 100 500

1 - Mozliwos¢ wybicia w dnie odptywu,
2 — mozliwos¢ podtgczenia bocznego kanatéw i tworzenia potaczen , 17, ,L” i, krzyzowych”.
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH NISKICH TYP SE

Polimerobeton

SE/SSE10.500, SE10.S00U, SE/SSE10.SO0ON, SE10.SOONU

SE

¢) Kratki COC SYTEC dla kanatéw niskich SE:

INDEKS MATERIAL RODZA) SPOSOB MOCOWANIA KLASA DtUGOSC l:lfl)l‘.’z)l':'agz\;:ﬁl?
PRODUKTU RUSZTU KRATKI KRATKI OBCIAiENIA L [mm]
[cm2/szt]
€0C10.01.ZW* Zeliwo Szczelinowy Srubowy B125 500 163
C0C10.02.2W Zeliwo Szczelinowy Srubowy C250 500 157
€0C10.02.5W? Zeliwo Szczelinowy | Zatrzaskowy (sprezynka) C250 500 161
COC10.02.UW?|  Zeliwo Szczelinowy | FOdWoiny (zatrzaskowo - €250 500 157
Srubowy)
COC10.04.2W> Zeliwo Szczelinowy Srubowy E600 500 157
€0C10.04.5W? Zeliwo Szczelinowy | Zatrzaskowy (sprezynka) E600 500 161
COC10.04.UW?|  Zeliwo Szczelinowy | T odwoiny (zatrzaskowo E600 500 157
Srubowy)
1 —tylko w kanatach z listwami stalowymi
2 —tylko w kanatach z listwami zeliwnymi
11. Akcesoria pasujace do kanatéw niskich SE:
a) Zaslepki do kanatéw bezspadkowych SYTEC:
INDEKS PRODUKTU TYP PRZEZNACZONA DLA TYPU MASA [kg]
SE/SSE10.S00; SE10.S00U;
SE/CE10.500.EC Pefna SE/SSE10.500H; SE10.500HU 0.65
SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU;
SE/CE10.S00N.EC Pefna SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU 0.52
Otwarta z kréécem SE/SSE10.S00; SE10.500U;
SE/CE10.500.0C $75PCV SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU 0,52
Otwarta z kré¢cem SE/SSE10.S00N; SE10.S00NU;
SE/CE10.500N.0C $50PCV SE/SSE10.S00NH; SE10.SOONHU 0,52
b) Lacznik do zmiany kierunku przeptywu SYTEC:
INDEKS PRODUKTU TYP PRZEZNACZONA DLA TYPU MASA [kg]
taczny dwa kornce SE/SSE10.500; SE10.S00U;
SE/CE10.500.0L kanatow SE/SSE10.S00H; SE10.SO0HU 0,65
taczny dwa konce SE/SSE10.SO0N; SE10.SO0ONU;
SE/CE10.500N.0L kanatow SE/SSE10.S00NH; SE10.SOONHU 0,60

Istnieje mozliwos¢ indywidualnych rozwigzan.
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