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2. Nazwa wyrobu:

KANAt ODWADNIAJACY TYP SE, SE10/15/20/30.L/H00/10/20 (Z OCHRONNA
LISTWA KRAWEDZIOWA | KRATKA Z ZELIWA COC).

3. Klasyfikacja wyrobu:
23.61.12.1
4. Dokumenty odniesienia:

Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005/A1:2007 ,Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu
pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci ”

5. Przeznaczenie wyrobu:
5.1 Informacja podstawowa:

Zebranie i odprowadzenie z powierzchni drég, ulic, placow wdd opadowych do studzienki odptywowe;j
oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej, ogélnosptawnej lub bezposrednio do odbiornika znajdujacego sie za
studzienka odptywowa.
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5.2 Zakres stosowania:

Urzadzenia typu ,M” — grupy 1-5 obszardéw zastosowania o obcigzeniu zgodnym z klasg A15-E600 wg.

normy PN-EN 1433, m. in. obszary przemystowe o duzym natezeniu ruchu oraz wysokim obcigzeniu itp.

5.3 Szczegdélny obszar zastosowania:

Zebranie i odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdw komunikacyjnych dla ruchu pieszego oraz

rowerowego, terendw zielonych np. parkow, skwerdw, obszaréw przydomowych, w tym garazy

przydomowych, stref przykraweznikowych, powierzchni poboczy nie obcigzonych ruchem, parkingéw lub

zatoczek dla samochodéw osobowych, jezdni drég, poboczy oraz parkingéw dla wszelkiego rodzaju

pojazdow drogowych, obszarow podlegajgcych duzym obcigzeniom spowodowanych ruchem kotowym

np. porty i doki.

6. Charakterystyka wyrobu:

6.1 Parametry podstawowe:

v
v

Konstrukcja: Kanat odwadniajgcy sktada sie z korytka oraz kratki zeliwnej COC.

Materiat: Korytko wykonane jest z polimerobetonu z listwami stalowymi umozliwiajgcymi
Srubowe mocowanie kratek lub z listwami z zeliwa sferoidalnego umozliwiajgcymi uniwersalne
(Srubowe lub zatrzaskowe lub podwdjne zatrzaskowo — sSrubowe) mocowanie kratek.

Wymiary: Kanaty typ SE wystepujg w czterech szerokosciach nominalnych (wewnetrznych): 10,
15, 20 30cm, a kazda z szerokosci w trzech gtebokosciach oznaczanych 00, 10, 20.

W kanatach istnieje mozliwo$¢ wybicia w dnie otworu i osadzenie krééca odptywowego.
Zestawienie w tabeli ponizej.

L.p. Typ kanatu Mozliwe rozmiary krééca
1 SE10 DN75 lub DN110
2 SE15 DN110 lub DN160
3 SE20
2 SE30 DN160 lub DN200

Kanaty o dtugosci 0,5m i szeroko$ci nominalnej 10cm (SE10.H00/10/20 /U) majg mozliwo$é
podtgczenia kanatu odwadniajgcego o tych samych parametrach pod katem 90°.

Kanaty o rdéinych gtebokosciach (00, 10, 20) mozna tgczy¢ ze sobg za pomocy elementu
kaskadowego, tworzgc tym samym spadek kaskadowy.

Kanaty o szerokosci nominalnej (wewnetrznej) 10cm wystepujg w wersji spadkowej. Spadek w
dnie kanatu wynosi 0,6%. Jeden cigg ma dtugosc¢ 20,0m. Kanaty oznacza sie symbolem SE10.0xx,
gdzie xx oznacza kolejny kanat w ciggu.

W kanatach SE10.005, SE10.010, SE10.015 i SE10.020 istnienie mozliwos¢ wybicia w dnie otworu i
osadzenie krééca odptywowego wykonanego z PCV lub PEHD DN75 lub DN110.

Kanaty spadkowe mozna tgczy¢ z kanatami bezspadkowymi tworzac ciggi o spadku mieszanym:
bezspadkowe SE10.L00/HO0 — spadkowe SE10.001 do SE10.010 — bezspadkowe SE10.L10/H10 —
spadkowe SE10.010 do SE10.020 — bezspadkowe SE10.L20/H20. W ten sposdb mozna uzyskac
bardzo dtugi cigg odwodnienia.
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v Studzienki odptywowe SE10.SB, SE15.SB i SE20.SB majg mozliwo$¢ tworzenia potaczen , T”, ,L” i

,krzyzowych” ciggéw odwodnienia.

v" Rewizja i czyszczenie: na catej dtugosci systemu oraz przez studzienke odptywowsg

ANERN

Max. klasa obcigzen: E600
Zabudowa elementéw: w kanatach bezspadkowych musi uwzgledniaé¢ min. spadek 0,2%. Zalecany

spadek min. 0,5%.

DN NN NN

Procesy starzenia: naturalne

6.2 Przepustowos$¢ hydrauliczna:

Remont, konserwacja: nie wymaga

Wspdtczynnik chropowatosci polimerobetonu: n=0,011

Czestotliwos¢ czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem uzytkownika
Korozja elementdéw z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowe;j
Korozja elementéw zeliwnych: powierzchniowa, pasywacja zeliwa, nie wymaga malowania

Typ kanatu Klasa Pole Obwéd Przepustowos¢ hydrauliczna | Przepustowos¢ hydrauliczna
przekroju zwilzony dla spadku podtuznego 0,2% | dla spadku podtuznego 0,5%
[mm2] [mm] [1/s] [1/s]
SE10.L00 8007,94 239,95 2,7 4,2
SE10.L10 B125 13944,84 359,94 51 8,1
SE10.L20 19883,78 479,94 7,6 12,0
SE10.L00 7709,99 233,95 2,5 4,0
SE10.L10 Ezgg 13645,89 354,94 5,0 7,9
SE10.L20 19584,48 473,94 7,5 11,8
SE15.L00 24472,58 447,37 11,3 17,8
SE15.L10 C250 31872,25 547,36 15,3 24,2
SE15.L20 39272,07 647,35 194 30,7
SE15.L00 24173,19 443,37 11,1 17,6
SE15.L10 D400 31572,68 543,36 15,2 24,0
SE15.L20 38972,40 643,35 19,2 30,4
SE15.L00 23574,85 435,37 10,8 17,1
SE15.1L10 E600 30973,83 535,36 14,8 23,4
SE15.1L20 38373,29 635,35 18,9 29,9
SE20.L00 44866,03 610,80 25,2 39,9
SE20.L10 C250 54715,08 710,77 31,7 50,2
SE20.L20 64564,77 810,77 38,3 60,5
SE20.L00 43668,90 598,79 24,4 38,6
SE20.L10 D400 53517,30 698,77 30,9 48,9
SE20.L20 62690,13 798,77 36,8 58,2
SE20.L00 42273,92 584,79 23,5 37,2
SE20.L10 E600 52121,17 684,77 30,0 47,4
SE20.L20 61969,66 784,77 36,5 57,8
SE30.L00 92237,09 856,74 66,9 105,9
SE30.L10 D400 107035,05 956,73 79,7 126,0
SE30.L20 121833,65 1056,72 92,6 146,4
SE30.L00 88053,09 828,73 63,3 100,2
SE30.L10 E600 102848,13 928,73 76,1 120,3
SE30.L20 117644,71 1028,73 88,9 140,6
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7. Zasady montazu:

7.1 Charakterystyka

v/ Kanaty odwadniajace SE posiadajg na stykach zamki (wkleste i wypukite), ktére zapobiegajg
poziomym przesunieciom kanatdw. Na stykach znajdujg sie réwniez zagtebienia (rowki)
umozliwiajgce uszczelnienie kanatu masg trwale elastyczna.

v Przed wybiciem otwordéw na podtgczenia boczne w studniach i kanatach nalezy najpierw wykonaé
naciecie lub nawierci¢ otwory na obwodzie czesci wybijanej w celu osfabienia $cianki.
(dopuszczalne jest naciecie tarczg diamentows).

v W trakcie wykonywania zabudowy kanaty powinny mieé rozpérki zapobiegajgce $ciénieciu i
zniszczeniu scianek korytka.

v' Kratki zeliwne COC nalezy wsungé w zamki zapobiegajgce przesuwowi i zamocowaé za pomoca
$rub lub zatrzaskéw lub podwdjnie (Sruba + zatrzask). Istnieje mozliwos¢ zastosowania Srub
antykradziezowych.

v' WAZNE: Kanaty SE sg kanatami typu ,M” wg normy PN-EN1433 i wymagaja dodatkowego
podparcia w postaci opaski betonowej. Zabudowe kanatéw nalezy wykona¢ wg INSTRUKCJI
ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU SE/SSE.

7.2 Przyktady zabudowy kanatéw SE w zaleznos$ci od klasy obcigzenia i rodzaju nawierzchni.

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN 1433
D 400 - E 600

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN 1433
A 15 - C 250

NAWIERZCHNIA BRUKOWA

Podloze grunfowe stabilizowane Podloze grunfowe stabilizowane

Warstwa nosna podbudowy
Nawierzchnia brukowa

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia brukowa

Dylatacja podluzna Dylatacja podluzna

g £
n Pierscien betonowy Pierscien betonowy n
(===
N | N\
N NN SN
N | N\
NN
\\ | \\ N
NN ! N \\
ANORN |
\\ \\\ N
NORN N
NN N N
NN N NN < <
DU N\
A A
Klasa Klasa Klasa Klasa
Obci'éenia A Befonu Obci'éenia A Betonu
A 15 80 C12/15 D 400 150 €25/30
B 125 100 C16/20 E 600 200 €30/3%
€ 250 150 €20/25
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3-5mm

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN

A 15 - C 250

1433

KLASA OBCIAZENIA WG PN-EN

NAWIERZCHNIA BETONOWA

Podloze gruntowe stabilizowane

Warstwa nosna podbudowy

Podloze gruntowe stabilizowane

D 400 - £ 600

1433

Warstwa nosna podbudowy

Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia betonowa
Dylatacja podluzna Dylatacja poduzna £
Pierscien betonowy Pierscien betonowy i
1
m
<, . \\ <, 1
NN |
\~\\ \ ‘\\~ ‘\‘\‘\\\ <
NN NN
A A A A
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
Podloze gruntowe stabilizowane Podloze gruntowe stabilizowane
Warstwa nosna podbudowy Warstwa nosna podbudowy
Nawierzchnia asfaltowa Nawierzchnia asfaltowa
E Dylatacja podluzna E
n Pierscien befonowy Pierscien betonowy N
1
m fflﬁ
N AN N e ]
Obqobqojobq():oq O; <1O><1 <1O> :O; ;Oié ;O: ; y . ‘ \ :O;O:O%iqob
[.j<1>.o< Q<> | \ DOQ\Q\DO\Q ;q >O.<1k>k A i ) \ﬁDO. O
\ | ~ \\ s : \\‘ | “\\" /s
NN | NN NN | NN
AN ! NN NN ! NN
NN NN NN NN
AN T R R AN
NN N \.\‘\\\' NN \\‘\\~ N \\‘\\\ \\‘\\ <
AN AN RN RN NN AN AALARRRERRN RN
A A A A
Klasa Klasa Klasa Klasa
Obci'enia A Betonu Obci'ienia A Betonu
A 15 80 C12/15 D 400 150 €25/30
B 125 100 C16/20 E 600 200 (30/37
€ 250 150 €20/25
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8. Materiat

8.1 Wytrzymatos¢

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
przy zginaniu [MPa]

Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton

> &

Wytrzymatos¢ na $ciskanie [MPa]

Fibrobeton

Polimerobeton

Beton zwykly

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu [MPa]

3
e

100 v -
/

80 L

60+

401 2 2
/// ////

Modut sprezystosci wzdtuznej[GPa]

30 3 3
d

00 7 -

250 +

20, I |

Io //

150 7~

00 47 -

50+~
// o
. /

00 00
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
8.2 Trwatos¢:
Nasigkliwos¢ [%] Mrozoodpornos¢ [F]
/ S 3
// //
50 17 3 000 (©
400 / P 2500 17 /// 2
300 V 2000 1~ yd 150
’ v 1500 v~ -
2,00 v //
/ 1000 7 -~
100 17 o04c 1V )
. , - S
000 +~ v - 00 ¥ . . v
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
Scieralno$é [em] Gestosé [kg/m?]
/ 0 0 4 2
0,60 - / 2500 P
/ v
0% 7 - a0 5
// //’
040 + I 200 17~
0,30 1 yd 2350 + - 23 : .
e 0 /,/
00 17 230 7
J/ yd
250 7 .
0,10 % / P e .//
000 += . . e 2200 + . v
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
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8.3 Odporno$¢ eksploatacyjna:

Stopien odpornosci chemicznej
KWASY

g uToure 10purktose sat
10 - acpomokt  wakoris
1-beak adpormolk!

Stopien odpornosci chemicznej
SOLE

g uTourel 10purktowel sat
10 -ocpomakt  wakomis
1 -brak acpomale!

100 7 22 100 85

80 + 80 1 50 5,0

6,0 ~ 6,0 ~

40 —~ 1.0 10 40 ~

0,0 ' ' v 0,0 - ' ! r
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton

Stopien odpornosci chemicznej
OLEJE i ROPOPOCHODNE

g Urourel 10purktoue Sat
10 - ocporokt  FakorEs

Stopien odpornosci chemicznej
ZASADY

g UTowre] 10purktos st
10 - odpomokt wakoris

1 -k ocpormoke! 1 -brak odpormolke!
7 9 9
80 ~ 100
S S
60 + 80 ~
40 + ol 22
40
20 7 ; 20 7 -
00 1 1 f 00 + ' ' '
Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton Polimerobeton Beton zwykly Fibrobeton
9. Elementy systemu SE:
9.1 Kanat SE - 1m z listwg stalowa:
W1
1000
— sviee 4 & EI‘..I.-’l- =
=
W3 Dz
W2 Dw
N =
T i
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP SE SE

Polimerobeton SE10/15/20/30.L/H00/10/20

9.2 Kanat SE - 1m z listwa zeliwna:

w1 1000 10

i J
SYTEG SE2Q.L28

W3 Dz .

W2 W3

9.3 Kanat SE - 0,5m z listwa stalowa:

W1
500

SYTEC

&

UWAGA: Kanaty SE H15/20/30 nie posiadajg podtgczenia bocznego
9.4 Kanat SE - 0,5m z listwa Zeliwna:

wi 500 w3 Dw

Hz
Hw

W2 Dz

| I
UWAGA: Kanaty SE H15/20/30 nie posiadajg podtgczenia bocznego
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP SE

Polimerobeton

SE10/15/20/30.L/H00/10/20

SE

9.5 Studnia SE10:

W
419
W1 W3
BT =l 130 W2 80 .
__J I _—J b
SE10.LO¢ SE10L00 SE1DLO0
SE10L10 | #110 SE10L10 SE10L10
SE10.020 _| sEwnL2 | sE10129
SYTEC Y 2 2160
@10 £110
i — 1/
500
9.6 Studnia SE15,SE20:
wi 10 500 Wg A-A Dw
I . 10 10
= SE15/20.L00 J? l
SE15/20.L10
~ SE15/20.L.20
SE15/20.L00
s ' SE15/20.L.10
egmen
gérny SE15/20..20
SE15/20.SBG 2
fa Segment E
poeredni 2
‘ h SE15/20.SBP
\ Segment
dolny
SE15/20.SBD
i - fa
= &
A - | Q W2
8 S >
%@ > = 2
0110 Y co
</) O
7160 T8
9200 v oo
W3
T :|:|=:|=_:
Waga 63,5+nx315 kg Klasa C250-E600 wg PN-EN1433
n - ilosc segmentdw posrednich SExx.SBP
440
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP SE SE

Polimerobeton SE10/15/20/30.L/H00/10/20

9.7 Studnia SE30:

B-B
300

515

320

2x8700
A puj
=l
(ONn:
—a
Ny

9.8 Zaslepka:

a) Otwarta z kré¢cem

M|l
-
I sl &
W1
A-A Dz
F»A

|

Rura
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP SE SE

Polimerobeton SE10/15/20/30.L/H00/10/20
b) Peina
W1 W2 W3
Dz Dz W3
~
SYTEC —I.I_

Hz

Luo WZ

= | =) éw /
L10 3

L U H1O T ] W1
120 AN

9.9 Lacznik kaskadowy

W2
]
@
32
[
>_@ Dz
Dy
(D)
IR
W3
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP SE

Polimerobeton

SE10/15/20/30.L/H00/10/20

SE

10. Parametry kanatéw odwadniajacych:

a) Korytka SYTEC z ochronng listwa krawedziowa dla kanatéw typu SE10, SE15, SE20 i SE30

bezspadkowe:
Listwy ::"a?:‘:(: PRODLE:':VTV: Selwire WYSOKOSC | WYSOKOSC | SZEROKOSC | SZEROKOSC | DrUGOSC
ocynkowane uniwersalne Hz [mm] Hu [mm] Dz [mm] Dw [mm] L{mm]
dla kanatow typu SE10
SE10.L00* SE10.LO0U 127 112 130 100 1000
SE10.HOO* SE10.HOOU 127 112 130 100 500
SE10.L10* SE10.L10U 187 172 130 100 1000
SE10.H10* SE10.H10U 187 172 130 100 500
SE10.L20* SE10.L20U 247 232 130 100 1000
SE10.H20* SE10.H20U 247 232 130 100 500
dla kanatéw typu SE15
SE15.L00 SE15.L00U 225 210 190 150 1000
SE15.H00 SE15.HO0U 225 210 190 150 500
SE15.L10 SE15.L10U 275 260 190 150 1000
SE15.H10 SE15.H10U 275 260 190 150 500
SE15.L20 SE15.L20U 325 310 190 150 1000
SE15.H20 SE15.H20U 325 310 190 150 500
dla kanatow typu SE20
SE20.L00 SE20.LO0U 295 280 240 200 1000
SE20.HOO SE20.HOOU 295 280 240 200 500
SE20.L10 SE20.L10U 345 330 240 200 1000
SE20.H10 SE20.H10U 345 330 240 200 500
SE20.L20 SE20.L20U 395 380 240 200 1000
SE20.H20 SE20.H20U 395 380 240 200 500
dla kanatow typu SE30
SE30.L00 SE30.LO0U 415 390 340 300 1000
SE30.HOO0 SE30.HOOU 415 390 340 300 500
SE30.L10 SE30.L10U 465 440 340 300 1000
SE30.H10 SE30.H10U 465 440 340 300 500
SE30.L20 SE30.L20U 515 490 340 300 1000
SE30.H20 SE30.H20U 515 490 340 300 500
* tylko w klasach od A15 do C250
b) Korytka SYTEC z ochronng listwa krawedziowa dla kanatéw typu SE10, spadkowe:
INDEKS WYSOKOSC H,
Listwy / klasa obcigzenia [mm] 18— w POLE
o o S
stalowe Stalowe . . é _E, é E, 8 E LAl
ocynkowane nierdzewne zeliwne E' Lz’ & a & a 25 4 CZYNNE 2
g S N N =) SREDNIE [m’]
A15 - C250 C250- E600 e
SE10.001 SSE10.001 SE10.001U 127 133 130 100 1000 | 0,0104
SE10.002 SSE10.002 SE10.002U 133 139 130 100 1000 | 0,0110
SE10.003 SSE10.003 SE10.003U 139 145 130 100 1000 | 0,0116
SE10.004 SSE10.004 SE10.004U 145 151 130 100 1000 | 0,0122
SE10.005* SSE10.005* SE10.005U* 151 157 130 100 1000 | 0,0128
SE10.006 SSE10.006 SE10.006U 157 163 130 100 1000 | 0,0134
SE10.007 SSE10.007 SE10.007U 163 169 130 100 1000 | 0,0140
SE10.008 SSE10.008 SE10.008U 169 175 130 100 1000 | 0,0146
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP SE

Polimerobeton

SE10/15/20/30.L/H00/10/20

SE

SE10.009 SSE10.009 SE10.009U 175 181 130 100 1000 | 0,0152
SE10.010%* SSE10.010%* SE10.010U* 181 187 130 100 1000 | 0,0158
SE10.011 SSE10.011 SE10.011U 187 193 130 100 1000 | 0,0164
SE10.012 SSE10.012 SE10.012U 193 199 130 100 1000 | 0,0170
SE10.013 SSE10.013 SE10.013U 199 205 130 100 1000 | 0,0176
SE10.014 SSE10.014 SE10.014U 205 211 130 100 1000 | 0,0182
SE10.015* SSE10.015* SE10.015U* 211 217 130 100 1000 | 0,0188
SE10.016 SSE10.016 SE10.016U 217 223 130 100 1000 | 0,0194
SE10.017 SSE10.017 SE10.017U 223 229 130 100 1000 | 0,0200
SE10.018 SSE10.018 SE10.018U 229 235 130 100 1000 | 0,0206
SE10.019 SSE10.019 SE10.019U 235 241 130 100 1000 | 0,0212
SE10.020* SSE10.020* SE10.020U* 241 247 130 100 1000 | 0,0218
* mozliwos¢ wykonania wylotu pionowego w dnie — krdciec DN75 lub DN110
c) Kratki COC SYTEC dla kanatéw typu SE:
INDEKS MATERIAL |  RODZAJ SPOSOB MOCOWANIE KLASA DLUGOSE Px:’:'ti’:f::'a
PRODUKTU KRATKI KRATKI KRATKI OBCIAZENIA [MM] v
[cm2/szt]
dla kanatow typu SE10
C0C10.01.W° Zeliwo Szczelinowy Srubowy B125 500 163
COC10.02.Z.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy 500 157
COC10.02.5W' | Zeliwo | Szczelinowy |  Zatrzaskowy (sprezynka) €250 500 161
Podwadjny (zatrzaskowo —
€0C10.02.U.W" Zeliwo Szczelinowy $rubowy) 500 157
C0C10.04.Z.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy 500 157
COC10.04SW' |  Zelwo | Szczelinowy|  Zatrzaskowy (sprezynka) E600 500 161
Podwadjny (zatrzaskowo —
€OC10.04.U.W" Zeliwo Szczelinowy Srubowy) >00 157
dla kanatow typu SE15
COC15.02.ZW Zelwo | Szczelinowy Srubowy 500 351
COC15.02.5.W* Zeliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) €250 500 351
Podwadjny (zatrzaskowo —
COC15.02.UW" | Zeliwo | Szczelinowy érubowy) 500 351
COC15.03.Z.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy 500 351
COC15.03.5.W" 7eliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) D400 500 351
Podwadjny (zatrzaskowo —
COC15.03.UW' |  Zeliwo | Szczelinowy érubowy) 500 351
COC15.04.Z.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy 500 282
COC15.04.5.W* 7eliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) E600 500 282
Podwadjny (zatrzaskowo —
COC15.04.UW' |  Zeliwo | Szczelinowy érubowy) 500 282
dla kanatéow typu SE20
€0C20.02.Z.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy 500 537
C0C20.025W' | Zeliwo | Szczelinowy |  Zatrzaskowy (sprezynka) 250 500 537
Podwadjny (zatrzaskowo —
C0C20.02.UW"|  7Zeliwo | Szczelinowy érubowy) 500 537
C0C20.03.Z.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy 500 537
€0C20.03.5.W" Zeliwo | Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) D400 500 537
C0C20.03.UW" | Zeliwo | Szczelinowy| Podwoiny (zatrzaskowo — 500 537
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP SE

SE

Polimerobeton SE10/15/20/30.L/H00/10/20

Srubowy)
C0C20.04.Z.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy 500 534
COC20.04.5.W* 7eliwo Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) E600 500 512
Podwadjny (zatrzaskowo —
€0C20.04.U.W" Zeliwo Szczelinowy $rubowy) 500 534
dla kanatéow typu SE30
C0C30.03.Z.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy 500 648
COC30.03.SW" |  Zeliwo | Szczelinowy |  Zatrzaskowy (sprezynka) D400 500 648
Podwadjny (zatrzaskowo —
1 .
COC30.03.U.W Zeliwo Szczelinowy $rubowy) 500 648
C0C30.04.Z.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy 500 648
C0C30.04.5.W" Zeliwo | Szczelinowy Zatrzaskowy (sprezynka) E600 500 648
Podwajny (zatrzaskowo —
1 .
C0OC30.04.U.W Zeliwo Szczelinowy Srubowy) >00 648

! tylko w kanatach z listwami zeliwnymi
2 tylko w kanatach z listwami stalowymi

11. Studzienki odptywowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej

i kratka zeliwng COC.
SPOSOB ” » » »
INDEKS KLASA T SRS WYSOKOSC | SZEROKOSC | SZEROKOSE | DrUGOSE
PRODUKTU OBCIAZENIA TeTE H, [mm] D, [mm] Dy [mm] L [mm]
dla kanatéow typu SE10

SE10.SB.Z.CK Srubowy 2x110pcv 550 130 100 500
SE10.SB.S.CK C250 Zatrzaskowy (uszczelka) oraz 550 130 100 500
SE10.SB.U.CK Podwdjny mozliwos¢ 550 130 100 500
SE10.SB.Z.EK Srubowy wybicia otworu 550 130 100 500
SE10.SB.S.EK E600 Zatrzaskowy i osadzenia 550 130 100 500
SE10.SB.U.EK Podwdjny krécca $160 550 130 100 500

dla kanatéow typu SE15

SE15.5B1.Z.CK Srubowy Mozliwosé 415 204 150 500
SE15.5B1.S.CK Zatrzaskowy | wybicia otworu 415 204 150 500
SE15.SB1.U.CK Podwdjny $110lub ¢ 160 415 204 150 500
SE15.5B2.Z.CK Srubowy lub $ 2001 780 204 150 500
SE15.5B2.5.CK €250 Zatrzaskowy osadzenia 780 204 150 500
SE15.5B2.U.CK Podwdjny krocca 780 204 150 500
SE15.5B3.Z.CK Srubowy 1140 204 150 500
SE15.SB3.S.CK Zatrzaskowy 1140 204 150 500
SE15.5B3.U.CK Podwdjny 1140 204 150 500
SE15.SB1.Z.DK Srubowy Mozliwoé¢ 415 204 150 500
SE15.SB1.S.DK Zatrzaskowy wybicia otworu 415 204 150 500
SE15.5B1.U.DK Podwéjny ¢110lub ¢ 160 415 204 150 500
SE15.5B2.2.DK D400 Srubowy lub ¢ 209 i 780 204 150 500
SE15.5B2.5.DK Zatrzaskowy osadzenia 780 204 150 500
SE15.5B2.U.DK Podwdjny krocca 780 204 150 500
SE15.5B3.Z.DK Srubowy 1140 204 150 500
SE15.5B3.5.DK Zatrzaskowy 1140 204 150 500
SE15.5B3.U.DK Podwdjny 1140 204 150 500
SE15.SB1.Z.EK Srubowy Mozliwoé¢ 415 204 150 500
SE15.5B1.S.EK E600 Zatrzaskowy wybicia otworu 415 204 150 500
SE15.5B1.U.EK Podwdjny ¢$110lub ¢ 160 415 204 150 500
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KARTA KATALOGOWA SYSTEM KANAtOW ODWADNIAJACYCH TYP SE

SE

Polimerobeton SE10/15/20/30.L/H00/10/20
SE15.5B2.Z.EK Srubowy lub ¢ 200 780 204 150 500
SE15.5B2.S.EK Zatrzaskowy osadzenia 780 204 150 500
SE15.5B2.U.EK Podwdjny krééca 780 204 150 500
SE15.5B3.Z.EK Srubowy 1140 204 150 500
SE15.5B3.S.EK Zatrzaskowy 1140 204 150 500
SE15.5B3.U.EK Podwdjny 1140 204 150 500
SE/CE15.SB.P Segment posredni 360 204 150 500
dla kanatow typu SE20
SE20.SB1.Z.CK Srubowy Mozliwosé 415 254 200 500
SE20.SB1.S.CK Zatrzaskowy wybicia otworu 415 254 200 500
SE20.SB1.U.CK Podwdjny $110lub ¢ 160 415 254 200 500
SE20.5B2.Z.CK Srubowy lub ¢ 200 i 780 254 200 500
SE20.5B2.5.CK €250 Zatrzaskowy osadzenia 780 254 200 500
SE20.5B2.U.CK Podwéjny krocca 780 254 200 500
SE20.5B3.Z.CK Srubowy 1140 254 200 500
SE20.SB3.S.CK Zatrzaskowy 1140 254 200 500
SE20.5B3.U.CK Podwdjny 1140 254 200 500
SE20.5B1.Z.DK Srubowy Mozliwoéé 415 254 200 500
SE20.SB1.S.DK Zatrzaskowy wybicia otworu 415 254 200 500
SE20.5B1.U.DK Podwéjny ¢110lub ¢ 160 415 254 200 500
SE20.5B2.Z.DK D400 Srubowy lub ¢ 200 i 780 254 200 500
SE20.SB2.S.DK Zatrzaskowy osadzenia 780 254 200 500
SE20.5B2.U.DK Podwdjny krocca 780 254 200 500
SE20.5B3.Z.DK D400 Srubowy 1140 254 200 500
SE20.5B3.5.DK Zatrzaskowy 1140 254 200 500
SE20.5B3.U.DK Podwdjny 1140 254 200 500
SE20.5B1.Z.EK Srubowy Mozliwoéé 415 254 200 500
SE20.SB1.S.EK Zatrzaskowy wybicia otworu 415 254 200 500
SE20.SB1.U.EK Podwdjny ¢$110lub ¢ 160 415 254 200 500
SE20.5B2.Z.EK Srubowy lub ¢ 200 i 780 254 200 500
SE20.5B2.S.EK E600 Zatrzaskowy osadzenia 780 254 200 500
SE20.5B2.U.EK Podwdjny krécca 780 254 200 500
SE20.5B3.Z.EK Srubowy 1140 254 200 500
SE20.5B3.S.EK Zatrzaskowy 1140 254 200 500
SE20.5B3.U.EK Podwdjny 1140 254 200 500
SE/CE15.SB.P Segment posredni 360 254 200 500
dla kanatéow typu SE30
SE30.SB.Z.DK Srubowy 2x200pcv 835 354 300 500
SE30.5B.S.DK D400 Zatrzaskowy (uszczelka) 835 354 300 500
SE30.5B.U.DK Podwajny 835 354 300 500
SE30.SB.Z.EK Srubowy 2x200pcv 835 354 300 500
SE30.SB.S.EK E600 Zatrzaskowy (uszczelka) 835 354 300 500
SE30.5B.U.EK Podwdjny 835 354 300 500
SE/CE30.SB.P Segment posredni 320 354 300 500
SE/CE30.P30 Adapter do podtgczenia kanatow
SE/CE30.L/H00/10 do studzienki odptywowej

* Legenda: Podwajny (zatrzaskowo — Srubowy)
UWAGA: W studniach z listwami stalowymi mozliwy jest tylko montaz sSrubowy.

12. Akcesoria pasujace do kanatow SE

DO KANALtOW SE, CE i DM PASUJA TAKIE SAME tACZNIKI KASKADOWE, ZASLEPKI PEENE | ZASLEPKI Z
KROCCAMI.
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP SE

Polimerobeton

SE10/15/20/30.L/H00/10/20

SE

a) Zaslepki do kanatéw bezspadkowych SYTEC:

INDEKS TYP ;f:ﬁﬂggigga PRZE%NACZONA DLA MASA
PRODUKTU KANALOW O INDEKSACH [kel
Hz [mm]
dla kanatéw typu SE/CE10
SE10.L00/10/20,
SE10.H00/10/20,
SE/CE10.E20 Petna 127,187, 247 SE10.L00/10/20U, 1,0
SE10.H00/10/20U
SE/CE10.0P00 Otwarta z kréécem 127 SE10.L00, SE10.HOO, 0,6
PEHD ¢110 SE10.LO0U, SE10.HOOU
SE/CE10.0P10 Otwarta z kréécem 187 SE10.L10, SE10.H10, 1,0
PEHD ¢110 SE10.L10U, SE10.H10U
SE/CE10.0P20 Otwarta z kréécem 247 SE10.L20, SE10.H20, 1,4
PEHD ¢110 SE10.L20U, SE10.H20U
SE/CE10.0U00 Otwarta z kréécem 127 SE10.L00, SE10.HOO, 0,6
PVC $110 SE10.LO0U, SE10.HOOU
SE/CE10.0U10 Otwarta z kréécem 187 SE10.L10, SE10.H10, 1,0
PVC ¢110 SE10.L10U, SE10.H10U
SE/CE10.0U20 Otwarta z kréécem 247 SE10.L20, SE10.H20, 1,4
PVC ¢110 SE10.L20U, SE10.H20U
dla kanatéw typu SE/CE15
SE/CE15.E20 Petna SE15.L00/10/20,
SE15.H00/10/20,
225,275,325 SE15.L00/10/20U, 31
SE15.H00/10/20U
SE/CE15.0P00 Otwarta z kréécem 225 SE15.L00, SE15.HOO0, 1,9
PEHD ¢160 SE15.LO0U, SE15.HOOU
SE/CE15.0P10 Otwarta z kréécem 275 SE15.L10, SE15.H10, 2,6
PEHD ¢$160 SE15.L10U, SE15.H10U
SE/CE15.0P20 Otwarta z kréécem 325 SE15.L20, SE15.H20, 3,2
PEHD ¢160 SE15.L20U, SE15.H20U
SE/CE15.0U00 Otwarta z kréécem 225 SE15.L00, SE15.HOO0, 1,9
PVC $160 SE15.LO0U, SE15.HOOU
SE/CE15.0U10 Otwarta z kréécem 275 SE15.L10, SE15.H10, 2,6
PVC $160 SE15.L10U, SE15.H10U
SE/CE15.0U20 Otwarta z kréécem 325 SE15.L20, SE15.H20, 3,2
PVC ¢160 SE15.L20U, SE15.H20U
dla kanatéw typu SE/CE20
SE/CE20.E20 Petna SE20.L00/10/20,
SE20.H00/10/20,
295,345,395 SE20.L00/10/20U, 47
SE20.H00/10/20U
SE/CE20.0P00 Otwarta z kréécem 295 SE20.L00, SE20.HO00, 3,9
PEHD ¢160 SE20.LO0U, SE20.HOOU
SE/CE20.0P10 Otwarta z kréécem 345 SE20.L10, SE20.H10, 4,8
PEHD ¢$160 SE20.L10U, SE20.H10U
SE/CE20.0P20 Otwarta z kréécem 395 SE20.L20, SE20.H20, 5,6
PEHD ¢160 SE20.L20U, SE20.H20U
SE/CE20.0U00 Otwarta z kréécem 295 SE20.L00, SE20.HO00, 3,9
PVC $160 SE20.LO0U, SE20.HOOU
SE/CE20.0U10 Otwarta z kréécem 345 SE20.L10, SE20.H10, 4,8
PVC ¢160 SE20.L10U, SE20.H10U
SE/CE20.0U20 Otwarta z kréécem 395 SE20.L20, SE20.H20, 5,6
PVC ¢160 SE20.L20U, SE20.H20U

dla kanatéw typu SE/CE30
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM KANALOW ODWADNIAJACYCH TYP SE

Polimerobeton

SE10/15/20/30.L/H00/10/20

SE

SE30.L00/10/20,
SE30.H00/10/20,
SE/CE30.E20 Petna 415, 465, 515 SE30.L00/10/20U, 8,5
SE30.H00/10/20U
SE/CE30.0P00 Otwarta z kréécem 415 SE30.L00, SE30.HOO0, 8,2
PEHD ¢200 SE30.LO0U, SE30.HOOU
SE/CE30.0P10 Otwarta z kréécem 465 SE30.L10, SE30.H10, 9,4
PEHD ¢200 SE30.L10U, SE30.H10U
SE/CE30.0P20 Otwarta z kréécem 515 SE30.L20, SE30.H20, 10,6
PEHD ¢200 SE30.L20U, SE30.H20U
SE/CE30.0U00 Otwarta z kréécem 415 SE30.L00, SE30.HOO0, 8,2
PVC $200 SE30.L00U, SE30.HOOU
SE/CE30.0U10 Otwarta z kréécem 465 SE30.L10, SE30.H10, 9,4
PVC ¢$200 SE30.L10U, SE30.H10U
SE/CE30.0U20 Otwarta z kréécem 515 SE30.L20, SE30.H20, 10,6
PVC $200 SE30.L20U, SE30.H20U
b) Zaslepki do kanatéw spadkowych SYTEC:
INDEKS TYP PRZEZNACZONA PRZEZNACZONA DLA MASA
PRODUKTU DLA WYSOKOSCI KANALOW O INDEKSACH [kel
HZ [mm]
SE10.001, SE10.001U,
SE10.005, SE10.005U,
SE/CE10.E20 Petna 127, 187, 247 SE10.010, SE10.010U, 1,0
SE10.015, SE10.015U,
SE10.020, SE10.020U
SE/CE10.0P10 Otwarta z kréécem 187 SE10.010, SE10.010U 1,0
PEHD ¢110
SE/CE10.0P20 Otwarta z kréécem 247 SE10.020, SE10.020U 1,4
PEHD ¢110
SE/CE10.0U10 Otwarta z kréécem 187 SE10.010, SE10.010U 1,0
PVC $110
SE/CE10.0U20 Otwarta z kréécem 247 SE10.020, SE10.020U 1,4
PVC $110
SSE10.001, SSE10.005,
SSE10.E20 Petna 127,187, 247 SSE10.010, SSE10.015, 1,0
SSE10.020
SSE10.0P10 Otwarta z kréécem 187 SSE10.010 1,0
PEHD ¢110
SSE10.0P20 Otwarta z kréécem 247 SSE10.020 1,4
PEHD ¢110
SSE10.0U10 Otwarta z kréécem 187 SSE10.010 1,0
PVC $110
SSE10.0U20 Otwarta z kréécem 247 SSE10.020 1,4
PVC $110
¢) taczniki kaskadowe SYTEC:
INDEKS PRODUKTU SZEROKOSC D, MASA [kg]
[mm]
SE/CE10.SC 130 1,3
SE/CE15.5C 190 1,5
SE/CE20.5C 240 2,3
SE/CE30.5C 340 4,0

Istnieje mozliwos¢ indywidualnych rozwigzan (podtaczenia boczne, podtaczenia pod katem itp.).
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