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11..  NNaazzwwaa  wwyyrroobbuu::  

SYSTEM KANAŁU SAMONOŚNEGO SOLID15.L20 Z POLIMEROBETONU  

22..  KKllaassyyffiikkaaccjjaa  wwyyrroobbuu::  

23.61.12.1 

33..  DDookkuummeennttyy  ooddnniieessiieenniiaa::  

Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005/A1:2007 „Kanały odwadniające nawierzchnie dla ruchu pieszego  

i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności ” 

44..  PPrrzzeezznnaacczzeenniiee  wwyyrroobbuu::  

44..11  IInnffoorrmmaaccjjaa  ppooddssttaawwoowwaa::  

 Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do studzienki 

 odpływowej oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej (ogólnospławnej) lub bezpośrednio do odbiornika 

 znajdującego się za studzienką odpływową.  

44..22    ZZaakkrreess  ssttoossoowwaanniiaa::  

✓ Urządzenia typu „I” –  grupy 1-6 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym  

z klasą A15-F900 wg. normy PN-EN 1433. 
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44..33  SSzzcczzeeggóóllnnyy  oobbsszzaarr  ssttoossoowwaanniiaa::  

Monolityczna, specjalnie zaprojektowana do tego celu konstrukcja, charakteryzująca się zwiększeniem 

grubości ścian i dna kanału, a także zwiększeniem do 4m długości kanału nadała typowemu rozwiązaniu 

odwodnienia liniowego nowych, unikalnych możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu, nie wymagającemu 

wykonania pracochłonnej i czasochłonnej zabudowy w opasce betonowej, możliwe jest znaczne 

skrócenie czasu wykonania odwodnienia liniowego, a eksploatacja odwodnienia może nastąpić 

niezwłocznie po zakończeniu prac montażowych. (nie trzeba czekać na uzyskanie przez beton opaski 

wymaganej wytrzymałości umożliwiającej rozpoczęcie użytkowania) W związku z tym jest to 

rozwiązanie szczególnie rekomendowane wszędzie tam, gdzie czas realizacji inwestycji oraz brak 

miejsca (np. tereny zurbanizowane) stanowią najważniejszy czynnik określający metodę realizacji 

inwestycji. Bardzo mocna konstrukcja oraz zastosowanie polimerobetonu powodują, że szczególnie 

rekomendowanym zastosowaniem systemu samonośnego są obszary poddane bardzo dużym 

obciążeniom użytkowym w  ruchu kołowym. Co najmniej 4-krotnie (niektóre źródła podają nawet 10-

krotnie) mniejsza ścieralność polimerobetonu w porównaniu do fibrobetonu czy betonu zwykłego 

powoduje brak konieczności stosowania ramy żeliwnej na górze prefabrykatu  co w efekcie umożliwia 

obniżenie kosztu rozwiązania.  

55..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  wwyyrroobbuu::  

55..11    PPaarraammeettrryy  ppooddssttaawwoowwee::  

✓✓  Konstrukcja: Jednoczęściowa, lita, monolityczna (opaska zintegrowana z korpusem kanału)  

✓✓  Wysokość: Solid15.L20 (H=350mm)  

✓✓  Materiał: Polimerobeton  

✓✓  Rewizja i czyszczenie: na całej długości systemu oraz przez studzienkę odpływową  

✓✓  Ruszty żeliwne: żeliwo sferoidalne   

✓✓  Max. klasa obciążeń: F900 (z opaską betonową), do E600 (bez opaski betonowej)   

✓✓  Spadek wbudowany: 0,0% (elementy bezspadkowe).   

✓✓  Zabudowa elementów: musi uwzględniać  min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.  

✓✓  Sposób zabudowy: zgodnie z instrukcją producenta    

      Typ I – elementy nie wymagające wykonania opaski betonowej  

✓✓  Współczynnik chropowatości polimerobetonu: n=0,011  

✓✓  Częstotliwość czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem użytkownika  

✓✓  Remont, konserwacja: nie wymaga  

✓✓  Korozja elementów z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowej  

✓✓  Korozja elementów żeliwnych: powierzchniowa, pasywacja żeliwa, nie wymaga malowania  

✓✓  Procesy starzenia: naturalne  

✓ Trwałość: min. 30 lat 
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55..22  PPrrzzeeppuussttoowwoośśćć  hhyyddrraauulliicczznnaa::  

Typ 
Spadek 

podłużny [%] 
Przepustowość 

hydrauliczna [l/s] 

Solid15.L20 0,2 18,4 

Solid15.L20 0,5 29,1 

 

55..33  PPaarraammeettrryy  hhyyddrraauulliicczznnee  ((pprrzzeekkrróójj  cczzyynnnnyy,,  pprrzzeekkrróójj  oottwwoorróóww  wwlloottoowwyycchh  rruusszzttóóww))::  

Typ kanału 

Szerokość 
kanału 

Wysokość 
zewnętrzna 

kanału 

Pole 
przekroju 
czynnego 

kanału 

Typ rusztu               
z żeliwa 

sferoidalnego 

Pole przekroju 
otworów 

wlotowych 
rusztów 

[cm] [cm] [cm2] [cm2] 

Solid15.L20 25,0 35,0 374,75 COC15.02 351,23 

Solid15.L20 25,0 35,0 374,75 COC15.03 351,23 

Solid15.L20 25,0 35,0 374,75 COC15.04 282,65 

Solid15.L20 25,0 35,0 374,75 COC15.05 289,51 

  

66..  MMoonnttaażż::  

66..11  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa::  

✓ Powierzchnie stykowe: wyposażone w zamki (wklęsłe i wypukłe), które zapobiegają 

poziomym oraz pionowym przemieszczeniom elementów. 

✓ Szczelność systemu: możliwa poprzez jednoczesne zastosowanie uszczelki gumowej i kitu 

trwale elastycznego, mrozoodpornego. 

✓ WAŻNE: w każdym przypadku zabudowę systemu SOLID15.L20 należy wykonać  

wg instrukcji zabudowy producenta. 
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66..22  PPrrzzyykkłłaadd  zzaabbuuddoowwyy  kkaannaałłuu  SSOOLLIIDD1155..LL2200  ww  kkllaassiiee  oobbcciiąążżeeńń  EE660000::  
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66..33  PPrrzzyykkłłaadd  zzaabbuuddoowwyy  kkaannaałłuu  SSOOLLIIDD1155..LL2200  ww  kkllaassiiee  oobbcciiąążżeeńń  FF990000::  
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77..  MMaatteerriiaałł::  
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77..11  WWyyttrrzzyymmaałłoośśćć  
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77..22  TTrrwwaałłoośśćć::  

77..33  OOddppoorrnnoośśćć  cchheemmiicczznnaa::  
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88..  EElleemmeennttyy  ssyysstteemmuu  SSOOLLIIDD1155..LL2200::  

88..11  KKaannaałł  SSOOLLIIDD1155..LL2200  --  44mm::   

  

88..22  KKaannaałł  SSOOLLIIDD1155..LL2200  --11mm::  
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88..33  SSttuuddnniiaa  rreewwiizzyyjjnnaa  SSOOLLIIDD1155..SSBB2200::  

88..44  ZZaaśślleeppkkii  zz  ppoolliimmeerroobbeettoonnuu::  
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99..  AAkkcceessoorriiaa  ddoo  ssyysstteemmuu  SSOOLLIIDD1155..LL2200..  

99..11  RRuusszzttyy  ddoo  kkaannaałłuu  zz  ppoolliimmeerroobbeettoonnuu::   

 

 

 

  

  

99..22  RRuusszzttyy  ddoo  ssttuuddnnii  rreewwiizzyyjjnneejj  zz  ppoolliimmeerroobbeettoonnuu::  

 

Ruszt Materiał Klasa obciążenia Długość [mm] 
Powierzchnia wlotu 

wody [cm2/szt] 

COC15.02 Żeliwo sferoidalne C250 500 351 

COC15.03 Żeliwo sferoidalne D400 500 351 

COC15.04 Żeliwo sferoidalne E600 500 282 

COC15.05 Żeliwo sferoidalne F900 500 289 

Ruszt Materiał Klasa obciążenia Długość [mm] 
Powierzchnia wlotu 

wody [cm2/szt] 

COC15.02 Żeliwo sferoidalne C250 500 351 

COC15.03 Żeliwo sferoidalne D400 500 351 

COC15.04 Żeliwo sferoidalne E600 500 282 

COC15.05 Żeliwo sferoidalne F900 500 289 
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