KARTA KATALOGOWA | SYSTEM Solid 20 Solid20.L10

Polimerobeton Solid 20.L10

1. Nazwa wyrobu:

SYSTEM KANALU SAMONOSNEGO SOLID20.L10 Z POLIMEROBETONU

2. Kilasyfikacja wyrobu:
23.61.12.1

3. Dokumenty odniesienia:

Norma zharmonizowana PN-EN 1433:2005/A1:2007 ,, Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego
i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci ”

4. Przeznaczenie wyrobu:
4.1 Informacja podstawowa:

Zebranie i odprowadzenie z powierzchni drég, ulic, placéw wdéd opadowych do studzienki
odptywowej oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej (ogdlnosptawnej) lub bezposrednio do odbiornika
znajdujacego sie za studzienka odptywowa.

4.2 Zakres stosowania:

III

v" Urzadzenia typu ,I” — grupy 1-6 obszaréw zastosowania o obcigzeniu zgodnym
z klasg A15-F900 wg. normy PN-EN 1433.

SYSTEMY | TECHNOLOGIE

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia \
59-100 Polkowice, ul. Kopalniana 7
tel.: +48 76 72 34 235, fax.: +48 76 72 34 222

e-mail: sytec@sytec.pl http: www.sytec.pl Strona 1z 12



mailto:sytec@sytec.pl
http://www.sytec.pl/

KARTA KATALOGOWA | SYSTEM Solid 20 Solid20.L10

Polimerobeton Solid 20.L10

4.3 Szczeg6lny obszar stosowania:

Monolityczna, specjalnie zaprojektowana do tego celu konstrukcja ze zintegrowang opaska,
charakteryzujgca sie zwiekszeniem grubosci $cian i dna kanatu, a takze zwiekszeniem do 4m dtugosci
kanatu nadata typowemu rozwigzaniu odwodnienia liniowego nowych, unikalnych mozliwosci. Dzieki
temu rozwigzaniu, nie wymagajgcemu wykonania pracochtonnej i czasochtonnej zabudowy w opasce
betonowej, mozliwe jest znaczne skrdcenie czasu wykonania odwodnienia liniowego, a eksploatacja
odwodnienia moze nastgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac montazowych. (nie trzeba czekac na
uzyskanie przez beton opaski wymaganej wytrzymatosci umozliwiajgcej rozpoczecie uzytkowania) W
zwigzku z tym jest to rozwigzanie szczegdlnie rekomendowane wszedzie tam, gdzie czas realizacji
inwestycji oraz brak miejsca (np. tereny zurbanizowane) stanowig najwazniejszy czynnik okreslajacy
metode realizacji inwestycji. Bardzo mocna konstrukcja oraz zastosowanie polimerobetonu powodujg,
ze szczegdlnie rekomendowanym zastosowaniem systemu samonosnego sg obszary poddane bardzo
duzym obcigzeniom uzytkowym w ruchu kotowym. Co najmniej 4-krotnie (niektére Zrodta podajg
nawet 10-krotnie) mniejsza scieralno$¢ polimerobetonu w poréwnaniu do fibrobetonu czy betonu
zwyktego powoduje brak koniecznosci stosowania ramy zeliwnej na gérze prefabrykatu co w efekcie
umozliwia obnizenie kosztu rozwigzania.

Charakterystyka wyrobu:

5.1 Parametry podstawowe:

Konstrukcja: Jednoczesciowa, lita, monolityczna (opaska zintegrowana z korpusem kanatu)
Wysokos¢: Solid20.L10 (H=370mm)

Materiat: Polimerobeton

Rewizja i czyszczenie: na catej dtugosci systemu oraz przez studzienke odptywowa

Ruszty zeliwne: zeliwo sferoidalne

Max. klasa obcigzen: F900 (z opaska betonowg), do E600 (bez opaski betonowej)

Spadek wbudowany: 0,0% (elementy bezspadkowe).

Zabudowa elementéw: musi uwzglednia¢ min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.

SN N N N SR N NN

Sposdb zabudowy: zgodnie z instrukcjg producenta
Typ | — elementy ze zintegrowang opaska betonowa
Wspdtczynnik chropowatosci polimerobetonu: n=0,011
Czestotliwos¢ czyszczenia systemu: co 6 m-cy lub zgodnie z harmonogramem uzytkownika
Remont, konserwacja: nie wymaga
Korozja elementdow z polimerobetonu: brak korozji, nie zawiera stali zbrojeniowe;j
Korozja elementdow zeliwnych: powierzchniowa, pasywacja zeliwa, nie wymaga malowania
Procesy starzenia: naturalne

LA

Trwatos$¢: min. 30 lat
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM Solid 20

Polimerobeton

Solid 20.L10

Solid20.L10

5.2 Przepustowo$¢ hydrauliczna:

Solid20.L10

0,2

29,6

Solid20.L10

0,5

46,8

5.3 Parametry hydrauliczne (przekroj czynny, przekréj otworéw wlotowych rusztéw):

Solid20.L10 30,0 37,0 515,23 C0C20.02 537,89

Solid20.L10 30,0 37,0 515,23 C0C20.03 537,89

Solid20.L10 30,0 37,0 515,23 C0C20.04 534,76

Solid20.L10 30,0 37,0 515,23 C0C20.05 512,25
6. Montaz:

6.1 Charakterystyka:

v" Powierzchnie stykowe: wyposazone w zamki (wkleste i wypukte), ktdre zapobiegaja

poziomym oraz pionowym przemieszczeniom elementéw.

v Szczelno$é systemu: mozliwa poprzez jednoczesne zastosowanie uszczelki gumowej i kitu

trwale elastycznego, mrozoodpornego.
v" WAZNE: w kazdym przypadku zabudowe systemu SOLID20.L10 nalezy wykonaé

wg instrukcji zabudowy producenta.
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Solid20.L10

6.2 Przyktad zabudowy kanatu SOLID20.L10 w Kklasie obcigzen E600:

Przyktadowa zabudowa kanatow Solid - klasa obcigzenia E600 wg PN-EN 1433
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KARTA KATALOGOWA | SYSTEM Solid 20 Solid20.L10
Polimerobeton Solid 20.L10 '
Przyktadowa zabudowa kanatow Solid - klasa obcigzenia E600 wg PN-EN 1433
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6.3 Przyktad zabudowy kanatu SOLID20.L10 w klasie obcigzen F900:

250

Przyktadowa zabudowa kanatdw Solid - klasa obcigzenia F900 wg. PN-EN 1433

max. 1000 mm

Nawierzchnia betonowa

3-5 mm

200

uszczelnienie w razie pofrzeby

szczelina dylatacyjna

M.
S
.
v Al VV N9 L4
e
v -V 4 g 5 e
s F a7 E
z I C- EY Y
| prety kotwiace zalecane w celu
\ potaczenia opaski z fundamentem
200 | prety kotwiace 810 co 400 mm

"g opaska betonowa
| klasa betonu C 30/37 XD 1

| warstwa wyrdwnujaca wg potrzeby
1 C30/37 XD 1

.

beton jezdny

warstwa noina

. podtoze mrozoodporne

SYSTEMY | TECHNOLOGIE

spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
59-100 Polkowice, ul. Kopalniana 7
tel.: +48 76 72 34 235, fax.: +48 76 72 34 222

e-mail: sytec@sytec.pl

http: www.sytec.pl

Strona 5z 12

\& SYTEC



mailto:sytec@sytec.pl
http://www.sytec.pl/

KARTA KATALOGOWA

SYSTEM Solid 20

Polimerobeton

Solid 20.L10

Przyktadowa zabudowa kanatow Solid - klasa obcigzenia F900 wg PN-EN 1433
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KARTA KATALOGOWA | SYSTEM Solid 20 Solid20.L10
Polimerobeton Solid 20.L10 '
7. Materiat:
7.1 Wytrzymato$¢:
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Polimerobeton Beton zwykhy Fibrobeton

Paolimerobeton Beton zwykhy Fibrobeton
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM Solid 20

Solid20.L10

Polimerobeton Solid 20.L10
7.2 Trwatosé:
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7.3 Odpornos$¢ eksploatacyjna:

Stopien odpornosci chemicznej

Stopien odpornosci chemicznej
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KARTA KATALOGOWA | SYSTEM Solid 20 .
Polimerobeton Solid 20.L10 SOIIdZO' L10
8. Elementy systemu SOLID20.L10:
8.1 Kanat SOLID20.L10 - 4m:
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8.3 Studnia rewizyjna SOLID20.SB10:
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KARTA KATALOGOWA

SYSTEM Solid 20

Polimerobeton

Solid 20.L10

9. Akcesoria do systemu SOLID20.L10.

9.1 Ruszty do kanatu z polimerobetonu:

. ... ., Powierzchnia wlotu
Ruszt Materiat Klasa obcigzenia | Dtugos$¢ [mm]
wody [cm2/szt]
C0C20.02 Zeliwo sferoidalne C250 500 537
C0C20.03 Zeliwo sferoidalne D400 500 537
C0C20.04 Zeliwo sferoidalne E600 500 534
C0C20.05 Zeliwo sferoidalne F900 500 503

9.2 Ruszty do studni rewizyjnej z polimerobetonu:

Powierzchnia wlotu

Ruszt Materiat Klasa obcigzenia | Dtugos¢ [mm]
wody [cm2/szt]
C0C20.02 Zeliwo sferoidalne C250 500 537
C0C20.03 Zeliwo sferoidalne D400 500 537
C0C20.04 Zeliwo sferoidalne E600 500 534
C0C20.05 Zeliwo sferoidalne F900 500 503
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