Polimerobeton

Polimerobeton - beton zywiczny, nowoczesny materiat budowlany, konstrukcyjny, bezcementowy oraz bezwodny
kompozyt wykonany z kruszywa kwarcowego, w ktérym tradycyjne spoiwo cementowe zostato zastgpione
zywicg syntetyczng. Zastapienie stabego zaczynu cementowego zywicg syntetyczna powoduje znaczacg zmiane
wtasciwosci polimerobetonu zwtaszcza wzrost wytrzymatosci, chemoodpornosci oraz powoduje znaczne
obnizenie nasigkliwosci materiatu, nieosiggalne dla tradycyjnego betonu cementowego.
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Folder na charakter reklamowy, a przedstawione w nim rozwigzania techniczne moga ulec zmianom.

DANE TELEADRESOWE:

SYSTEMY | TECHNOLOGIE Sp. z 0.0. ANCOR Sp. z 0.0.
Ul. Kopalniana 7 Ul. Kopalniana 5
59-100 Polkowice, Poland 59-100 Polkowice, Poland

SYSTEMY MONOBLOCK ME15

www.sytec.pl www.ancor.biz.pl

email: sytec@sytec.pl email: ancor@ancor.biz.pl
tel. +4876 723 42 35 tel. +4876 723 42 35

fax. +48 76 723 42 22 fax. +48 76 723 42 22



OPIS PRODUKTU:

i ocena zgodnosci.

System MONOBLOCK ME15 z polimerobetonu produkowany jest zgodnie z norma zharmonizowang PE-EN 1433:2005/A1:2007
Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie

Odwodnienie liniowe MONOBLOCK ME15 o bardzo szerokim
zastosowaniu przeznaczone jest na autostrady, drogi szybkiego
ruchu oraz lokalne, centra logistyczne i przetadunkowe,
obszary przemystowe, lotniska i porty. Kanaty o monolitycznej
konstrukcji z polimerobetonu Swietnie sprawdzaja sie w
zabudowie w poprzek i wzdtuz jezdni. Ruszty zeliwne
wystepuja tylko na elementach rewizyjnych oraz studzienkach
odptywowych. Kanaly maja szerokos¢ 15cm w Swietle,

0 Kanat monolityczny
a Kanat rewizyjny

e Zaslepka z odptywem
e tacznik
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ME15.L00 260 380
ME15.L10 310 430
ME15.L20 360 480

wystepuja w 3 wysokosciach budowlanych 38cm, 43cm
oraz 48cm. System MONOBLOCK ME15 w klasach obcigzenia
A15 - E600 NIE WYMAGA dodatkowo opaski betonowej - obniza
to znacznie koszty wykonania odwodnienia, a w klasie F900
- kanaty nalezy zabudowac zgodnie ze schematem zabudowy.

Kanat monolityczny z polimerobetonu:
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Przyktadowa zabudowa kanatéw ME15 - klasa obcigzenia E600 wg PE-EN 1433:2005/A1:2007
Nawierzchnia asfaltowa
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szczelina dylatacyjna

nawierzchnia asfaltowa

warstwa wigzaca

bitumiczna warstwa
nosna

podtoze mrozoodporne

warstwa wyréwnujaca wg potrzeby,
100 beton klasy C30/37 XD 1

tawa betonowa klasa betonu C 30/70 XD 1

Przyktadowa zabudowa kanatéw ME15 - klasa obcigzenia F900 wg PE-EN 1433:2005/A1:2007
Nawierzchnia asfaltowa
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nawierzchnia asfaltowa
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bitumiczna warstwa
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podtoze mrozoodporne
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opaska betonowa klasa betonu C30/70 XD 1




