Polimerobeton

Polimerobeton - beton zywiczny, nowoczesny materiat budowlany, konstrukcyjny, bezcementowy oraz bezwodny
kompozyt wykonany z kruszywa kwarcowego, w ktérym tradycyjne spoiwo cementowe zostato zastgpione
zywicg syntetyczng. Zastapienie stabego zaczynu cementowego zywicg syntetyczna powoduje znaczacg zmiane
wtasciwosci polimerobetonu zwtaszcza wzrost wytrzymatosci, chemoodpornosci oraz powoduje znaczne
obnizenie nasigkliwosci materiatu, nieosiggalne dla tradycyjnego betonu cementowego.
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Folder na charakter reklamowy, a przedstawione w nim rozwigzania techniczne moga ulec zmianom.
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PRODUCT DESCRIPTION:

System SOLID 15 i SOLID 20 z polimerobetonu produkowany jest zgodnie z norma zharmonizowana PE-EN 1433:2005/A1:2007
Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie
i ocena zgodnosci.

Odwodnienie liniowe SOLID15 i SOLID20 to unikatowe w Polsce ruchu, autostrady, centra logistyczne i przetadunkowe, obszary
samonosne odwodnienie liniowe z polimerobetonu. przemystowe, lotniska i porty.

System nie wymaga wykonania opaski betonowej wokét kanatu, Rozwigzanie szczeg6lnie rekomendowane jest dla inwestycji,
co znacznie obniza koszty i przyspiesza montaz. w  ktérych czas realizacji jest kluczowym czynnikiem

decydujacym o metodzie wykonania zadania.
Odwodnienie SOLID15 i SOLID20 przeznaczone jest na obszary
silnie narazone na obciazenia do klasy F900 tj.: drogi szybkiego

a Kanat1m
e Kanat4 m
e Studnia rewizyjna
o Zaslepka petna

o Zaslepka z odptywem
e tacznik
0 Ruszt

zeliwny 0,5 m

Przyktadowa zabudowa kanatéw Solid - klasa obcigzenia F300 wg PN-EN 1433
Nawierzchnia asfaltowa

bitumiczna tasma dylatacyjna

3-5 mm

nawierzchnia asfaltowa

. Warstwa wigzaca

bitumiczna warstwa
~ nosna
i —

1000 / 4000

W1
podtoze mrozoodporne
W3
prety kotwiace zalecane w celu
potaczenia opaski z fundamentem
200 prety kotwiace 310 co 400 mm
opaska betonowa
klasa betonu C30/37 XD 1
b2 Typ h (cm) H(cm) | Dw (cm) | Dz (cm)
W2 Dw warstwa wyréwnujaca wg potrzeby C30/37 XD 1
Solid15.L20 31 35 15 25
Solid20.L10 33 37 20 30
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